


b) kriianje:� •• • "."v • 

Minimalna udaljenost drugih objekata od naiblize cljevi kabelske kanalizaciie: 
_energetski kabel 0,5 m 
_plinovod 0,5 m 
_vodovodna cijev 0,2 m 
_kanalizaciona cijev 0,5 m 
- prolaz kroz zdenac kao i prijelazi 

ispod i iznad zdenca NE DOZVOLJAVA SE 

5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreie 

Clanak 49. 

Elektroenergetska rnreza prikazana je na kartografskom prlkazu 
2.5. PROMETNA, ULICNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA 

- ELEKTROENERGETIKA M. 1:2000 

Clanak 50. 

Elektroenergetsku mreiu razvijati prema uvjetima iz tekstualnog dijela i grafickog priloga. 
Vodove 10(20) naponskog nivoa izvoditi iskljuciva s podzemnim kabelima, po trasama prikazanim u 

grafickom dijelu. Moguca odstupanja trasa biti ce obrazloiena kroz projektnu dokumentaciju. Nove 
trafostanice graditi za kabelski prikljucak na srednjem naponu i kabelski rasplet na niskom naponu. Novu 
niskonaponsku mreiu izvoditi s podzemnim kabelima po trasama prikazanim u grafickom dijelu. Moguca 
odstupanja trasa biti ce obrazloiena kroz projektnu dokumentaciju. 

Postojecu nadzemnu niskonaponsku mreiu zamjeniti podzemnim kabelima iii ako to nije moguce 
zbog nadzemnih prikljucaka gradevina rekonstruirati na naeln da se drveni stupovi zamijene betonskim iii 
ieljeznim stupovima. 

Za svaku trafostanicu kapaciteta 1x400 kVA potrebno je osigurati parcelu 
minimalnih dimenzija 6x5 m, a za trafostanicu 2x400 kVA parcelu minimalnih dimenzija 
7x7 m. Parcele moraju imati osiguran spoj na javnu povrsinu, s rnoqucnoscu 
cjelodnevnog kamionskog pristupa. Minimalna udalienost gradevine trafostanice od 
granice cestice treba iznositi 1.0 m. 

Clanak 51. 

Javna rasvjeta ulica, pristupnih cesta i pjesackih staza unutar zone plana rijesiti 
ce se prema zasebnim projektima, koji ce definirati njeno napajanje i upravljanje, odabir 
stupova i njihov razmiestai u prostoru, odabir armatura i sijalica i trazeni nivo 
osvijetljenosti. Trase buduce javne rasvjete nacelno su naznacene u grafickom prilogu. 

Javnu rasvjetu prometnih povrsina potrebno je uskladiti sa klasifikacijom prema 
standardima, a na temelju prometnih funkcija. Stupovi javne rasvjete mogu se smjestiti 
u zeleni pojas iii na vanjski rub pjesackog hodnika. 

Clanak 52. 

Vodovodna infrastruktuma rnreza prikazana je na kartografskom prikazu : 
2.2.� PROMETNA, ULICNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA 

- VODOOPSKRBA M. 1:2000 



Clanak 53. 

Vodove vodoopskrbne rnreze polagati u pravilu u zelenom zastitnom pojasu 
uliee, nogostupu iii trupu prometniee s time da su dopustena manja odstupanja 
projektirane trase u odnosu na ovim planorn pr~dvid~nu trasu. v • • 'v' 

Vodoopskrbna infrastrukturna mreza izvodi se sukladno vazecoj tehnickoj 
regulativi i pravilima struke, te sljedecim uvjetima: 

•	 vodovi vodoopskrbne rnreze ukapaju se najmanje 80.0 em ispod povrslne tla, 
•	 uz javne prometniee izvodi se hidrantska rnreza s nadzemnim hidrantima, 
•	 spajanje na javnu vodoopskrbnu rnrezu vrsi se preko revizionog okna u kojem je 

montiran vodomjer, 
•	 reviziono okno mora biti srnjesteno na lako dostupnom mjestu, svj. otvora 

najmanje 80x80 em. 

Clanak 54. 

lnfrastrukturna rnreza odvodnje prikazana je na kartografskom prikazu: 
2.3. PROMETNA, ULiCNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA ­
ODVODNJA OTPADNIH VODA M. 1:2000 

Clanak 55. 

Kanalizaeija se treba izgraditi kao razdjelna. 
Oborinsku odvodnju je potrebno rjesavati sustavima oborinskih kolektora s 

konacnirn ispustom u reeipijent. Oborinsku odvodnju s krovova i ostalih nezagadenih 
povrslna treba lokalno putem upojnih bunara iii rasprsenirn sustavom odvodnje direktno 
ispustiti u teren i to unutar podruqa gdje su sakupljene, a ne upucivati u rnrezu javnih 
oborinskih kolektora. 

Oborinsku vodu s javnih prometniea i parkirallsnih povrsina predvideno je sakupiti 
sustavima oborinskih kolektora s kontroliranim ispustima u reeipijent: upojne gradevine 
iii more. 

lako je podrucje Kostrene izvan vodozastitnfh zona, preporucu]e se ugradnja 
separatora ulja prije ispusta u teren, a obavezna je njihova ugradnja prije ispusta u 
more. 

Postojecu rnjesovitu kanalizaeiju koja postoji unutar obuhvata Plana, a trenutno 
je prikljucena na izgradeni rniesoviti glavni kolektor GKI koji se spaja na podmorski 
ispust u Staroj vodi, treba zadrzati kao oborinsku kanalizaeiju nakon izgradnje javne 
fekalne kanalizaeije na koju Ce se prespojiti fekalni prikljucei. 

Vodove kanalizaeijske infrastrukturne mreze polagati u pravilu u zelenom 
zastitnorn pojasu, nogostupu iii trupu prometniee na propisanom odmaku od ostalih 
instalaeija, s time da su dopustena manja odstupanja projektirane trase u odnosu na 
ovim planom predvidenu trasu. 

Spajanje objekata vrsiti preko revizijskog okna loeiranog na javnoj povrsini ispred 
cestice objekta iii prema uvjetima nadleznog komunalnog poduzeca. 

Mreza ejevovoda odvodnje sanitarnih otpadnih voda izvodi se sukladno vazeco] 
tehnicko] regulativi i pravilima struke te sliedecim uvjetima: 

•	 prikljucni ejevovodi odvodnje otpadnih voda moraju biti ukopani najmanje 80,0 
em ispod povrslne, odnosno uvijek ispod ostalih infrastrukturnih instalaeija, na 
dubini prema vazecirn uvjetima nadleznih tijela, 



•	 spajanje kucruh prikljucaka na javnu kanaliza.~ijs~u mrezu vrsiti pre~o..revizijskog 
okna kucnoq prikljucka, cija kota dna mora biti visa od kote dna reviziiskoq okna 
javne kanalizaeijske mreze na koju se vrsi spajanje, 

•	 revizijsko okno kucnog prikljucka mora biti smiesteno na lako dostupnom mjestu, 
izvedeno od odgovarajuceg materijala te najmanjeg svijetlog otvora 80 x 80 em, 

•	 nije dopusteno upustanje oborinskih otpadnih voda sa krovova i ostalih povrsina 
u sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda, 
Trase ejevovoda odvodnje oborinskih otpadnih voda planirane su u trupu 

prometniea. Trase ejevovoda moraju biti uskladene s ostalim, postojecirn i buducim, 
infrastrukturnim instalaeijama, odnosno prema posebnim uvjetima nadleznih tijela. 
Mreza ejevovoda odvodnje oborinskih otpadnih voda izvodi se sukladno vazeco] 
tehnicko] regulativi i pravilima struke te sljedecim uvjetima: 

•	 prikljucni ejevovodi odvodnje otpadnih voda moraju biti ukopani najmanje 80 em 
ispod povrsine, odnosno uvijek ispod ostalih infrastrukturnih instalaeija, osim 
ejevovoda za odvodnju sanitarnih otpadnih voda, na dubini prema vazecim 
uvjetima nadleznih poduzeca, 

•	 upustanje oborinskih otpadnih voda sa krovnih povrsina i terasa natkrivenih 
objekata u reeipijent (podzemlje/more) moquce preko upojnog bunara na 
pripadaiuco] parceli, 

•	 nije dopusteno upustanie oborinskih otpadnih voda sa krovova i ostalih povrsina 
u sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda, 

•	 prikupljanje oborinskih otpadnih voda sa prometniea, manipulativnih povrsina i 
parkiralista vrsiti putem slivnika i linijskih prihvatnih kanala, opremljenih 
taloznikom: taloznik mora biti dostupan za ciscenje nadleznirn sluzbarna, 

•	 u slucajevima kad je to opravdano iz sanitarnih, te tehnicko-tehnolosklh razloga, 
omoquclti prikljucenje oborinskih otpadnih voda sa krovnih povrsina i terasa 
natkrivenih objekata na ejevovode oborinskih otpadnih voda u sklopu prometniea 
iii u uredene povremene povrsinske tokove. 

Glanak 56. 

Plinska infrastrukturna rnreza prikazana je na kartografskom prikazu: 

2.6.	 PROMETNA, UUGNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA 
- CI..IEVNI TRANSPORT PUNA M. 1:2000 

Glanak 57. 

Plinsku rnrezu izvoditi kao srednjetlacnu rnrezu od PEHD eijevi 0 32 do 250 mm 
i polagati u pravilu u zelenom zastitnom pojasu ulice, na dubini 1.0-1.5m s time da su 
dopustena manja odstupanja projektirane trase u odnosu na ovim planom predvidenu 
trasu. 

Pri paralelnom vodenju plinovoda sigurnosna udaljenost vanjske stijenke 
srednjotlacnog plinovoda od gradevine mora iznositi najmanje 2,0 m, a od drugih 
komunalnih instalaeija nacetno 1,0 rn, odnosno prema posebnim uvjetima komunalnih 
poduzeca, 

Pri paralelnom vodenju niskotlacnoq plinovoda, odnosno kucnoq prikljucka 
sigurnosna udaljenost vanjske stijenke plinovoda od gradevine mora bit; najmanje 1,0 
m. 



Sva krizanla plinovoda s postcjecim instal~cijama potre~no. je izvesti tako da 
bude osiguran svijetli razmak od najmanje 0,5 m (rniereno po vertlkall).. . . 

U pojasu sirokorn 2,0 m od osi razvodnog plinovoda zabranlena je sadnja 

visegodisnjeg raslinja - stablasica. . .. .., .. . 
Kod izdavanja odobrenja za gradnju novih III rekonstrukciiu postojeclh gradevlna 

radi prikljucenja na plinsku rnrezu treba zatrazif posebne uvjete distributera za 
prikljucenje na plinsku infrastrukturnu rnrezu. 

6. Uvjeti uredenja javnih zelenih povrslna 

Clanak 58. 

Uvjeti uredenja javnih zelenih povrsina odreduju se za povrsine razqranicene na 
kartografskom prikazu: 

4.NACIN I UVJETI GRADNJE	 M. 1:2000 

Clanak 59. 

Zastltno zelenilo (Z) su predvidene ozelenjene povrsine izmedu postoiecih iii 
planiranih dijelova naselja odnosno javnih sadrzaja i prometnih povrsina. 

Kod uredenje svakog pojedinog dijela zastitne zelene povrsine unutar obuhvata 
Plana potrebno je uvaziti sljedece uvjete: 

•	 Povrsine treba urediti kao travnjake unutar kojih je moquca sadnja visokog zelenila 
autohtonih vrsta. 

•	 Unutar zelenih povrsina mogu se postavliati stupovi javne rasvjete, skulpture i sl. 
•	 Unutar zelenih povrsma ne mogu se postavljati prodajni kiosci. 
•	 Infrastrukturni sustavi se mogu graditi unutar zelenih povrsina. 

Clanak 60. 

Javni park (Z1), je javni parkovni uredeni prostor, planski oblikovan, namijenjeni 
odmoru i rekreaciji gradana. 

Za uredenje svakog pojedinog dijela parkovne povrsine unutar obuhvata Plana 
potrebno je izraditi idejno rjesenje u kojem treba uvaziti sljedeee uvjete: 

•	 Pjesacke staze na javnim zelenim povrsinarna izvoditi u kamenoj sipini, granitinim 
iii betonskim kockama. Za ove povrsine ne dozvoljava se upotreba asfalta. 

•	 Unutar javnih zelenih povrsina mogu se postavliati klupe, kosare za smece, 
stupovi javne rasvjete, skulpture, fontane, pavlljoni i druga urbana oprema, zatim 
se mogu urediti djecja igralista, pojedlnacno rekreacijsko igraliste, trim staza, 
posebno oblikovani dio parka kao npr. park skulptura i siieni sadrza] namjenjeni 
stanovnicima za boravak na otvorenom. 

•	 Unutar javnih zelenih povrsina ne mogu se postavljati prodajni kiosci. 
•	 Moguca je gradnja pornocnih gradevina i infrastrukture u namjeni rekreacije i 

zastite javnih zelenih povrsina (sanitarni cvorovi, mjesta pitke vode, gradevine za 



i 

odrzavanje i zastitu javnih zelenih povrslna). Ove gradevine moraju biti prizemne, 
povrsine najvlse do 50 m2 BRP te oblikovanjem moraju biti u skladu s uredenjem 
prostora u kojem se grade. 

•	 Infrastrukturni sustavi se mogu graditi unutar povrslne parka povrsina ukoliko je to 
ekonomski opravdano. 

Funkeionalno oblikovanje parka odreduju prirodne karakteristike prostora 
kontaktne namjene. Smjerniee za oblikovanje strukture parka su: 70 % pod visokom 
vegetacijom, 25% su livade i travnjaei, a 5% staze i tereni za igru i razonodu. 

U sklopu dijela planiranog javnog parka (Z1) rnoquca je gradnja i uredenje 
djecjeg igralista. Struktura tako uredenog parka rnoze odstupati od smjerniea za 
strukturu odredenih u prethodnom stavku. 

Clanak 61. 

Parkove treba planirati, projektirati i izvesti na naein da se osigura primjerena 
dostupnost korisnieima prostora sukladno strucnim normativima. 
Svaki park se ureduje, kao jedinstvena oblikovna ejelina, sadnjom iii odrzavanjem 
postojeceg, pretezno visokog zelenila i uredenjem parternih zelenih i pjesackih povrsina 
i staza, prema projektu krajobraznog uredenja. Pri tome je potrebno sacuvaf postojece 
vrijedno zelenilo, te ga dopunjavati pretezno autohtonim raslinjem kao i postojeeu 
konfiguraeiju terena. 

Clanak 62. 

Javne zelene povrsine igralista I pristupa oko visestarnbenih zgrada (Z2), je javni 
parkovni uredeni prostor, planski oblikovan, namijenjeni pristupu do gradevina, odmoru i 
rekreaeiji gradana. 

Za uredenje svakog takvog dijela parkovne povrsine unutar obuhvata Plana 
potrebno je uvaziti sljedece IJvjete: 

•	 Pjesacke staze na javnim zelenim povrsinarna izvoditi u kamenoj sipini, granitinim 
iii betonskim koekama. Iznimno , kod kolnih pristupa garazama i sl. dozvoljava se 
upotreba asfalta. 

•	 Unutar zelenih povrsina mogu se postavljati klupe, kosare za srnece, stupovi javne 
rasvjete, skulpture, fontane, paviljoni i druga urbana oprema, zatim se mogu 
urediti djecia igralista, pojedinaeno rekreaeijsko igraliste, trim staza, posebno 
oblikovani dio parka kao npr. park skulptura i slicm sadrza] namjenjeni 
stanovnicima za boravak na otvorenom. 

•	 Unutar zelenih povrsina ne mogu se postavljati prodajni klosci.. 
•	 Infrastrukturni sustavi se mogu graditi unutar zelenih povrsina. 

Funkcionalno oblikovanje zelenih povrsina odreduju prirodne karakteristike 
prostora i kontaktne namjene. 

U sklopu dijela povrsina (Z2) moquca je gradnja i uredenje djecjeg igralista. 



Glanak 63. 

Planom je unutar povrsine prometnica, i to glavne mjesne ulice i ulice kroz 
planirani centar naselja, predvideno uredenje s drvoredima autohtonih staolasica 
(kartografski prikaz 2.1.). . . . . 

Pri uredivanju zastitnih zelenih povrsina treba paziti da se ne uqrozi preglednost I 
sigurnost prometa, narocito u blizini r~skrs6a. ,. v •••• 

Planom je u skladu s prostornim rnoqucnostima, dopusteno ozelenjavanje [avnih 
parkiralista visokim zelenilom (drvored u rasteru parkiralisnih mjesta, zeleni pojas s 
drvoredom i sl.). 

7. Mjere zastlte prirodnih kulturno-povijesnih cjelina gradevina 
ambijentalnih vrijednosti 

Glanak 64. 

Unutar obuhvata plana nema posebnih prirodnih vrijednosti koje bi trebalo stititi a 
u cilju osiguranja "identiteta prostora" utvrduju se uvjeti koji ce sacuvati njegovu kulturnu 
bastinu. 

Glanak 65. 

U svrhu ocuvanja kulturno-povijesnog i graditeljskog nasljeda na podrucju unutar 
obuhvata Plana prema odredbama PPUO Kostrena stite se sacuvani izgradeni dijelovi 
starih kostrenskih naselia Dorici6i i Perovi6i, razqraniceni na kartografskom prikazu 
BR. 3. UVJETI KORISTENJA, URE£>ENJA I ZASTITE POVRSINA. 

Kao planska mjera zastite, unutar povijesnih dijelova naselja, kod rekonstrukcije i 
interpolacije novih gradevina unutar zasticenoq podrucja uvjetuje se obaveza upotrebe 
tradicionalnih materijala i nacina gradenja, mjerila zgrade i otvora na proceliima te 
postovan]e visina vijenca susjednih gradevina, nagiba krovnih ploha i vrste pokrova. 
Procelja gradevina treba izvoditi u zbucl iii kamenu a.krov gradevine treba biti oblikovan 
kao kosi krov - u pravilu dvostresni ali i visestresni.naqiba 17-25°. Pokrivanje krova u 
pravilu izvoditi crijepom (kupa kanalica, .rnedlteran" crijep. 

Clanak 66. 

Unutar postoje6e strukture dijela naselja Perovi6i potrebno je omogu6iti 
rekonstrukciju pojedinacnog objekta koji se, temeljem odredbi PPUO Kostrena stiti ovim 
Planom, a u svrhu ocuvanja ambijentalnih vrijednosti graditeljskog nasljeda: .kucu na 
shod". 

Kao planska mjera zastite propisuje se da se, za zahvate rekonstrukcije na 
gradevini, u postupku ishodenja akta kojim se odobrava rekonstrukcija treba provesti 
postupak prema Zakonu 0 zastiti kulturnih dobara. 



8. Postupanje s otpadom 

Clanak 67. 

Provodenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom treba osigurati Opcina, 
Odlukom 0 komunalnom redu i Planom gospodarenja komunalnim otpadom Opcine 
Kostrena a skupljati ga treba ovlastena pravna osoba. 

Mjerama odgoja pucanstva treba poticati i organizirati sakupljanje i odvoz bio­
otpada biljnoga podrijetla, koji ce se preradivati za kompost, a u cilju smanjenja 
krupnoga neiskoristivoga otpada provoditi mjere separatnog skupljanja korisnog otpada 
te mjere pripreme za postupak recikliranja otpada. 

Za privatna dornaclnstva treba utvrditi potreban broj posuda za pojedino 
domacinstvo. U dornacinstvirna treba osigurati lokaciju za kontejnere u neposrednoj 
blizini prikliucka cestice na javni put. 

Za visestarnbene i poslovne gradevina treba formirati otoke spremnika otpada na 
kojima ce se nalaziti vise posuda za specifican otpad. 

Kako bi se sprijecilo nekontrolirano odlaganje krupnog otpada preporuca se 
njegovo periodicno prikupljanje u posebne vece spremnike iii organiziranje skupliackoq 
mjesta na koje bi korisnici sami odvozili takav otpad. 

Potrebno je uspostaviti program odvojenog sakupljanja opasnog otpada iz 
kucanstva, koji se sastoji od sliiedecih tvari: 

- kemijskih sredstava za ciscenje, 
- kemijskih sredstava za ciscenje drvenih povrsina, 
- boja i lakova, 
- starih Iijekova, 
- istrosenlh akumulatora i baterija, 
- istrosenih motornih ulja itd. 

Opasni otpad mora se odvojeno skupliati, Proizvodac opasnog otpada obvezan 
je osigurati propisno skladisteoje i oznacavanje opasnog otpada, do konacnoq 
zbrinjavanja od strane ovlastenih pravnih osoba. Neopasni otpad cija se vrijedna 
svojstva mogu iskoristiti mora se odvojeno skupljati i skladistlti. Industrijski, ambalaini, 
gradevni, elektrickl i elektronickl otpad, otpadna vozila i otpadne gume moraju se 
posebno skupljati, oznacavati i u najvecoj rnoqucoj mjeri reciklirati. Proizvodac opasnog 
otpada i industrijskoga, ambalainoga, gradevnoga, elektrickoq i elektronlckoq otpada, 
otpadnih vozila i otpadnih guma koji sam nije osigurao postupanje s otpadom, duzan je 
Burzi otpada pri Hrvatskoj gospodarskoj komori prijavljivati podatke 0 kolicinama i 
vrstama otpada, cija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti. 

U zoni obuhvata Plana nije dozvoljeno trajno odlaganje otpada, a eventualne 
otpadom oneciscene povrsine treba sanirati. Sanacija se provodi temeljem plana 
sanacije otpadom oneclscenoq tla i neuredenih odlaqalista, kojeg donosi opcinsko 
vijece. 



9. Mjere sprjecavanja nepovoljnog utjecaja na okolis 

9.1. Mjere zastite t1a za gradenje 

Clanak 68. 

U cilju zastite tla potrebno je poduzeti sliedece aktivnosti: 
- osigurati i odriavati funkcile tla, primjereno stanistu, smanjenjem uporabe povrsina, 

izbjegavanjem erozije i nepovoljne prornjene strukture tla, kao i smanjenjem 
unosenia stetnih tvari, 
provoditi mjere zastite tla u skladu s njegovim ekoloskim koristenjern, 
rekultivirati povrsine (klizista i sl.), 
obnoviti povrsine ostecene erozijom i klizanjem. 

Clanak 69. 

Osnovna mjera zastite tla provodi se gradenjem na terenu povoljnih geotehnickih 
karakteristika, uz istovremeno iskliucivanie mikrolokacija s toslrn karakteristikama 
(vrtace i rasjedi), sto treba provoditi dalje do smjestaja gradevina na gradevnoj cesticl. U 
sklopu gradevnih eestlca treba cuvatl manje povrsine obradivog tla (niska gustoca 
izgradenosti, mikrolokacija gradevine). 

U sva tla treba zabraniti ulijevanje neprociscenlh otpadnih voda. 
Unutar obuhvata Urbanistickog plana uredenja nije dozvoljen unos stetnih tvari u 

tlo, izravno iii putem dispozicije otpadnih voda. 

9.2. Zastita od buke 

Clanak 70. 

Mjere zastite od buke treba provesti sukladno odredbama Zakona 0 zastiti od 
buke i podzakonskih propisa koji se donose temeljem Zakona. Do donosenja 
odgovarajuceg podzakonskih propisa primjenjuje se Pravilnik 0 najvisirn dopustenim 
razinama buke u sredini u kojoj Ijudi rade i borave 

U sklopu zona rnjesovlte namjene ne dopusta se lociranje poslovnih sadriaja koji 
predstavljaju izvor buke. 

Izmedu zona razlicitih uvjeta koristenja i dopustenih vrijednosti razine buke 
uredivati i odriavati Planom odredene zastitne zelene pojaseve. 

Zbog smanjenja buke s prometnica provoditi sljedece mjere zastite : 
-u cilju smanjena buke osigurati vecu protocnost prometa i srnanjen]e inteziteta 
prometa, planiranom rekonstrukcijom i dogradnjom prometne mreie i uredenjem 
izdvojenih parkiraiista. 

9.3. Mjere posebne zastite 

Clanak 71. 

Mjere posebne zastite predvidene za podrucje Opcine Kostrena temelje se na 
dokumentima Primorsko-goranske iupanije i Opcine Kostrena izradenim na osnovu 
sliiedecih zakona ipropisa: 



Zakon 0 izmjenama i dopunama Zakona 0 unutarnjim poslovima,
 
Zakon 0 zastitl od elementarnih nepogoda,
 
Zakon 0 zastitl od pozara,
 
Pravilnik 0 mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u
 
prostornom planiranju i uredenju prostora,
 
Pravilnik 0 kriterijima za odredivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju
 
graditi sklonista i drugi objekti za zastitu,
 
Pravilnik 0 tehnickirn normativima za sklcnista,
 

Prostorni plan Primorsko-goranske zupanije - posebno poglavlje 10.6. Mjere 
posebne zastite.te u najveco] mjeri «Procjena uqrozenosti pucanstva i materijalnih 
dobara od opasnosti i posljedica prirodnih, tehnlcko-tehnoloskih i ekoloskth nesreca, 
te ratnih razaranja Opcine Kostrena» i «Procjena uqrozenosti od pozara i 
tehnoloskih eksplozija Opclne Kostrena» (obje izradene u 2000. godini). 

9.3.1. Sklanjanje ljudi 
Clanak 72. 

Sklanjanle Ijudi treba osigurati prilaqodavanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i 
drugih pogodnih gradevina za funkciju sklanjanja Ijudi u odredenim zonama sto se 
utvrduje za pojedina podruqa Opcine Kostrena, te posebnim planovima koji se izraduju 
u slucaju neposredne ratne opasnosti. 

Pri projektiranju podzemnih gradevina (javnih, komunalnih i sl.) dio kapaciteta 
treba projektirati kao dvonamjenski prostor za potrebe sklanjanja Ijudi, ako u krugu od 
250 metara od takvih gradevina sklanjanje Ijudi nije osigurano na drugi nactn. 
Izgradnja sklonista u utvrdenim zonama obvezne izgradnje sklonista u Opcini Kostrena 
je uvjetna jer je oqranicena trenutnim nepostojanjem zakonske obveze njihove 
izgradnje. 

9.3.2. Zastita od rusenja 
Clanak 73. 

Kod projektiranja vecih raskrsca i cvorista, mora se osigurati cijeli lokalitet 
cvorista na nacin da se isti rezirn prometa rnoze odvijati unaprijed projektiranim 
nacinorn. 

Kod projektiranja gradevina mora se koristiti tzv. projektna selzmicnost (iii 
protivpotresno inzenjerstvo ). 

9.3.3. Zastita od potresa 
Clanak 74. 

Protupotresno projektiranje gradevina kao i gradenje treba provoditi sukladno 
vazeco] zakonskoj regulativi i postojeclrn tehnickirn propisima. 

Kod projektiranja gradevina mora se koristiti tzv. projektna seizrnlcnost ( iii 
protivpotresno inzenjerstvo ) sukladno utvrdenom stupnju potresa po MSC ljestvici 
njihove jaeine prema mikroseizrnlcno] rajonizaciji Primorsko-goranske zupan~e (za 
podrueje Opcine Kostrena odreden je osnovni stupanj selzmicnosti koji iznosi 7 MCS 
s odstupanjem prema 7- i 7+). 

Odredbama Prostornog plana Primorsko-goranske zupanije odreduje se nuznirn 
novo seizmotektonsko zoniranje cijelog podrucja Zupanije u mjerilu 1:100000 koje mora 



biti uskladeno sa seizrnickirn zoniranjem Republike Hrvatske. Do izrade nove selzrnlcke 
karte Zupanije i karata uzlh podruqa, protupotresno projektiranje i gradenje treba 
provoditi u skladu s postojecirn selzmlckim kartama, zakonima i propisima. 

Prilikom izdavanja lokacijskih dozvola za rekonstrukcije starijih gradevina koje 
nisu projektirane u skladu s propisima za protupotresno projektiranje i gradenje 
potrebno je uvjetovati analizu otpornosti na rusilacko djelovanje potresa u statickorn 
proracunu, kojim ce se ustanoviti dali je potrebno ojacavanje konstruktivnih elemenata 
na djelovanje potresa. 

9.3.4. Zastita od poiara 
Clanak 75. 

Projektiranje s aspekta zastite od pozara stambenih, javnih, poslovnih, 
gospodarskih i infrastrukturnih gradevina provodi se po pozitivnim hrvatskim zakonima i 
na njima temeljenim propisima i prihvacenim normama iz oblasti zastite od pozara, te 
pravilima struke. 

Rekonstrukcije postojecih gradevina u naseljirna potrebno je projektirati na naein 
da se ne povecava ukupno postojece pozarno opterecenje gradevine iii naselja kao 
cjeline. Radi smanjenja pozarnih opasnosti kod planiranja iii projektiranja rekonstrukcija 
gradevina gradenih kao stambeni iii stambeno-poslovni blok potrebno je pristupiti 
promjeni namjene poslovnih prostora sa pozarno opasnim sadrzajirna, odnosno 
zamijeniti ih pozarno neopasnim sadrzaiima. 

Kod projektiranja planiranih gradevina na podruqu Opclne Kostrena radi vece 
unificiranosti u odabiru mjera zastlte od pozara, prilikom procjene uqrozenosti gradevine 
od pozara u prikazu mjera zastite od pozara kao sastavnom dijelu projektne 
dokumentacije potrebno je primjenjivati slijede6e proracunske metode : 

•	 TRVB za stambene gradevine i pretezito stambene gradevine s 
poslovnim prostorima i manjim radionicama, 

•	 TRVB iii GRETENER iii DIN 18230 iii EUROALARM za poslovne i 
pretezlto poslovne gradevine, ustanove i druge javne gradevine u 
kojima se okuplia iii boravi veci broj ljudi 

•	 DIN 18230 iii TRVB iii GRETENER iii EUROALARM za industrijske 
gradevine, razna sktadista i ostale gospodarske gradevine. 

Kod odredivanja medusobne udaljenosti gradevina treba voditi racuna 0 

pozarnorn optere6enju gradevina, intenzitetu toplinskog zracenja kroz otvore zgrade, 
vatrootpornosti zgrade i fasadnih zidova, rneteoroloskirn uvjetima i dr. Ako se izvode 
slobodnostoieci niski stambeni objekti, medusobna udaljenost trebala bi biti jednaka iii 
veca od visine vise gradevine, odnosno najmanje 6 metara. 

Kod stambeno poslovnih gradevina medusobni razmak ne rnoze biti manji od 
visine sljemena krovlsta viseg objekta. Udaljenost gradevine od ruba javne prometne 
povrsine ne rnoze biti manja od polovice visine do viienca krova gradevine. Ukoliko nije 
rnoquce postici propisane udaljenosti, potrebno je predvidjeti dodatne pojacane mjere 
zastite od pozara. 

Kod projektiranja nove vodovodne rnreze iii rekonstrukcije postoje6e rnreze u 
naselju, obvezno je planiranje hidrantskog razvoda i postave nadzemnih hidranata 
sukladno Pravilniku 0 tehnickim normativima za hidrantsku rnrezu za gasenje pozara. 

Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica iii rekonstrukcije postojecih 
obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu sirinu, nagibe, 
okretista, nosivost i radijuse zaokretanja, a sve u skladu s Pravilnikom 0 uvjetima za 
vatrogasne pristupe. 



Sve pristupne ceste u dijelovima naselja koje se planiraju izgraditi sa slijepim 
zavrsetkorn projektirati sa okretistern za interventna vozila na njihovom kraju. 

Nove ceste i rekonstrukcije postojecih cesta sa dva vozna traka (dvosmjerne) 
projektirati minimalne sirlne kolnika od 6 metara. 

Radi sprjecavanja sirenja pozara na susjedne gradevine, gradevina mora biti 
udaljena od susjednih gradevina najmanje 4,0 m iii manje, ako se dokaze uzirnajuci u 
obzir pozarno opterecenje, brzinu sirenja pozara, pozarne karakteristike materijala 
gradevina, vellcinu otvora na vanjskim zidovima gradevina i dr. da se pozar nece 
prenijeti na susjedne gradevine iii mora biti odvojena od susjednih gradevina pozarnirn 
zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta. 

Prilikom izrade prostornih planova uzlh podruqa za dijelova naselja s gustocom 
izgradenosti gradevinskog podruqa vecorn od 30% i s vecirn nepokretnim pozarnirn 
optere6enjem, interpolirane nove gradevine iii rekonstrukciju postojecin projektirati s 
vecirn stupnjern vatrootpornosti (min F120), uz oqranicenie broja etaza, te uz obvezu 
izgradnje pozarnih zidova, oqranicenle na poslovne namjene s minimalnim pozarnirn 
opasnostima i projektiranje dodatnih mjera zastite od pozara (vatrodojava i sl.). 



10. Mjere provedbe plana
 

110.1. Obveza izrade detaljnih planova uredenja 

Glanak 76.
 

Planom se ne predvida izrada detaljnih planova uredenja.
 

10.2. Uklanjanje i rekonstrukcija gradevina cija je namjena protivna planiranoj 
namjeni 

Glanak 77. 

Gradevine cija je namjena protivna planiranoj namjeni mogu se privesti 
planiranoj namjeni ukoliko ispunjavaju uvjete propisane odredbama ovog plana za tu 
namjenu odnosno zonu unutar koje se nalaze iii se mogu, do privodenja Planom 
predvidenoj namjeni, rekonstruirati samo u obimu nuznorn za njihovu uporabu, odnosno 
zadovoljavanje osnovnih uvjeta zivota i rada. 

Rekonstrukcijom u svrhu pobolisanie neophodnih uvjeta zivota i rada smatraju se: 
- funkcionalne preinake gradevine i dijela gradevine 
- prikllucak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture 
-sanacije postojecih ogradnih i potpornih zidova 

Glanak 78. 

Gradevine kod kojih su naruseni bitni zahtjevi za gradevinu odredeni Zakonom 0 

zastiti okolisa, prostornom uredenju i gradnji, a koje zbog toga nisu u upotrebi, ne mogu 
se rekonstruirati. 

Glanak 79. 

Rekonstrukcije postoiecih gradevina unutar prometnih i infrastrukturnih koridora 
i zastitnih pojaseva nisu rnoquce bez posebnih tehnicklh uvjeta i suglasnosti nadleznih 
institucija. 



PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE 

Clanak80. 

Plan iz C1anka 1. ove Odluke ovjeren je pecatom potpisom predsjednika 
Opcinskog vijeea Opcine Kostrena. 

Clanak 81. 

Tekstualni dio ove Odluke objavit Ce se IJ sluzbenorn glasillJ Primorsko ­
goranske zupanije. Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u " Sluzbenim 
novinama". 

Clanak82. 

Urbanisticki plan uredenja gradevinskog podruCja naselja N-3 u Kostreni s 
Odlukom cuva se u pismohrani Upravnog odjela OpCine Kostrena, u dokumentaciji 
prostora JU Zavoda prostomo uredenje PGZ i u Upravnom odjelu za graditeljstvo i 
zastitu okolisa Primorsko-goranske zupanije u Rijeci koji je nadlezan za njegovo 
provodenje. 
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