
Na temelju clanka 100. stavak 7. Zakona 0 prostornom uredenju i gradnji 
("Narodne novine" br. 76/07 i 38/09) j clanka 30. Statuta Opcine Kostrena ("Sluzbene 
novine Primorsko-goranske zupanije" broj 26/09) a po pribavljenoj suglasnosti 
Ministarstva zastite okolisa, prostornog uredenja i graditeljstva, Uprave za prostorno 
uredenje, KLASA: 350-02/09-13/81, URBROJ: 531-06-09-4 od 16. prosinca 2009. 
godine, Opcinsko vijece Opcine Kostrena na sjednici odrzano] dana 28. sijecnja 2010. 
godine donijelo je 

URBANISTICKI PLAN URE£>ENJA
 
GRA£>EVINSKOG POORUCJA ZA SPORTSKO-REKREACIJSKU
 

NAMJENU R-1 U KOSTRENI
 

I. TEMELJNE ODREDBE 
Clanak 1. 

Oonosi se URBANISTICKI PLAN UREfJENJA GRAfJEVINSKOG POORUCJA ZA 
SPORTSKO-REKREACIJSKU NAMJENU R-1 U KOSTRENI (u nastavku teksta: Plan) 
kojega je izradio Arhitektonski atelijer OESET d.o.o. iz Zagreba 2004.- 2009. godine, a 
obuhvat mu je definiran Prostornim planom uredenja Opcine Kostrena (u daljnjem 
tekstu: PPUO). 

Clanak 2. 

Plan se donosi za podruqe opcme Kostrena izmedu osnovne zupanijske ceste 
(ceste 0-8 Rijeka - Split) sa sjeverne i Ulice kostrenskih pomoraca sa juzne strane dok 
na zapadu granici sa PPUO-om predvidenom stambenom zonom N-1 - granica ide 
rubom pristupne ceste i nogometnog igralista NK Pomorac te dalje prema jugu i uvali 
Svezan], Sa istocne strane zona granici sa PPUO-om predvidenom stambenom zonom 
N-3. 

Cijelo podrucie obuhvata nalazi se unutar Zasticenoq obalnog podruqa mora, 
definiranog Zakonom 0 prostornom uredenju i gradnji ( Narodne novine 76/07 i 38/09). 

Plan obuhvaca podrucje veiicine 33,40 ha. 

Clanak 3. 

Plan je sadrzan u elaboratu URBANISTICKI PLAN UREfJENJA 
GRAfJEVINSKOG POORUCJA ZA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE R-1 U 
KOSTRENI te se sastoji od: 

TEKSTUALNI 010 

ODREDBE ZA PROVOOEN..IE . 
I. TEMELJNE ODREDBE . 
1.Uvjeti odredivanja i razgranicavanja povrslna javnih i drugih namjena .. 
2. UVjeti srnjestaja gradevina gospodarskih djelatnosti. . 
3. Uvjeti srnjestaja gradevina drustvenlh djelatnosti , . 
4. Uvjeti i nacin gradnje , . 
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5. Uvjeti uredenja, odnosno gradnje, rekonstrukcile i opremanja prometne, telekomunikacijske i 
komunalne rnreze s prlpadajucirn objektima i povrsinama . 

5.1. UVjeti gradnje prometne mreie	 .. 
5.1.2. Kolodvori stalalista i terminali.	 . 
5.1.3. Javna parklralista i garaze	 .. 
5.1.4. Trgovi i druge vece pjesacke povrslne	 .. 
5.1.5. Blciklisticke staze	 . 
5.1.6. Benzinske postaje	 . 

5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreze	 .. 
5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne rnreze	 . 

6. UVjeti uredenja javnih zelenih povrsma	 . 
7. Mjere zastite prirodnih i kUlturno-povijesnih cjelina i gradevina i ambijentalnih vrijednosti .. 

8. Postupanje s otpadom	 . 
9. Mjere sprjecavanja nepovoljnog utjecaja na okolis	 . 

9.1. Mjere zasntetla za gradenje28 
9.2. Zastita od buke	 .. 
9.3. Mjere posebne zastite	 . 

9.3.1. Skfanjanje Ijudi	 . 
9.3.2. Zasnta od russnja	 . 
9.3.3. Zastlta od potresa	 . 
9.3.4. Zastita od pozara	 . 

10. Mjere provedbe plana	 . 
10.1. Obveza izrade detaljnih planova uredenja	 . 
10.2. Uklanjanje i rekonstrukcija gradevina cija je namjena protivna planiranoj namjeni . 

PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE . 

GRAFICKI 010 

broi naziv karto rafsko rikaza mierilo 
1. KORI TENJE I NAM"IENA POVRSINA m.1:2000 
2.1. PROMETNA, UUCNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA 

MREZA - CESTE, UUCE I JAVNE PROMETNE POVRSINE 
m.1:2000 

2.2. PROMETNA, UUCNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA 
MREZA - VODOOPSKRBA 

m.1:2000 

2.3. PROMETNA, UUCNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA 
MREZA - ODVODNJA OTPADNIH VODA 

m.1:2000 

2.4. PROMETNA, UUCNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA 
MREZA - POSTA I TELEKOMUNIKACIJE 

m.1:2000 

2.5. PROMETNA, UUCNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA 
MREZA - ELEKTROENERGETIKA 

m.1:2000 

2.6. PROMETNA, UUCNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA 
MREZA - CIJEVNI TRANSPORT PUNA 

m.1:2000 

3. UVJETI KORISTENJA, URE8ENJA I ZASTITE POVRSINA m.1:2000 
4. NACIN I UVJETI GRADNJE m.1:2000 

OBVEZNI PRILOZI 

1.	 Opel podaci 0 tvrtki izradivaca 
Prilozi prema clanku 23.a. "Pravilnika 0 sadrza]u, mjerilima kartografskih prikaza, 
obveznim prostornim pokazate/jima i standardu elaborata prostornih planova" 
(NN 106/98, 39/04): 

Str. 2 



1. Izvod iz sudskog registra 
2. Rjesenje 0 davanju suglasnosti MZOPU za obavlianie svih strucnih poslova 

prostornog uredenja 
3. Rjesenje 0 upisu u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i 

inienjera u graditeljstvu za odgovornu osobu 

2.	 Popis zakona i propisa koji su koristeni u izradi plana 

3.	 Izvod iz Prostornog plana uredenja Opcine Kostrena 

4.	 Izvod iz Idejnog projekta kanalizacijskog sustava otpadnih oborinskih voda 
Bakar - Kostrena 

5.	 Obrazloienje Urbanistickoq plana uredenja 

6.	 lzviesce 0 prethodnoj raspravi 

7.	 Izvjes6e 0 javnoj raspravi 

8.	 Evidencija izrade i donosenja plana 

1.	 Odluka 0 izradi plana 
2.	 Obavijest 0 odriavanju prethodne rasprave 
3.	 Zakliucak poglavarstva 0 prihva6anju izviesca 0 prethodnoj raspravi 

upu6ivanju prijedloga plana u javnu raspravu 
4.	 Oglas 0 objavi jayne rasprave 
5.	 Zakliucak poglavarstva 0 prihva6anju izviesca 0 javnoj raspravi 

utvrdivanju konacnoq prijedloga plana 

9.	 Nacrt Odluke 0 donosenju plana 

Elaborat iz stavka 1. ovog clanka sastavni je dio ove odluke i ovjerava se 
pecatom Op6inskog vije6a Op6ine Kostrena i potpisom predsjednika Op6inskog vije6a. 

Clanak 4. 

Planom treba zastiti osobito vrijedna podrucja i objekte pod posebnom zastitorn 
kao podrucje posebnih krajobraznih vrijednosti: sumske povrsine u Zuknici, 
jugoistocno od postoje6eg nogometnog igralista. 

SIr. 3 



1.Uvjeti odredivanja i razqranlcavanja povrsina javnih i 
drugih namjena 

Clanak 5. 

Namjena cestica prikazana je na kartografskom prikazu br.1: KORISTENJE I 
NAM..IENA POVRSINA. 

Clanak 6. 

Planom su odredene slijedece namjene povrsina: 

- sportsko rekreacijska namjena (R1) - sportski sadrza]i u hali iii na otvorenom 

- sportsko rekreacijska namjena (R4) - centar za zimske pripreme sportasa 

- infrastrukturne gradevine - prometnice 

- jayne zelene povrsine, javni park (Z1) 

- zastitne zelene povrsine (Z) 
Clanak 7. 

1.1. Povrslne jayne namjene 

a) povrslne prometnica 
Povrslne prometnica unutar obuhvata Plana, prikazane na kartografskom prikazu 

1. KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA i na njima je rnoquca gradnja kolnih, 
pjesackih i kolno-pjesackih prometnica, blciklistickih staza, autobusnih stajalista i 
parkiralisnih i ostalih prometnih povrslna i gradevina kao i postavljanje instalacija 
prometne, komunalne, telekomunikacijske, elektroenergetske i druge infrastrukture. 

Povrsine i gradevine komunalno-servisne odredene su i na kartografskim 
prikazima 2. Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna rnreza: 2.1 Ceste, ulice i 
jayne prometne povrsine, 2.2 Vodoopskrba, 2.3 Odvodnja otpadnih voda, 2.4 Posta i 
telekomunikacije, 2.5 Elektroenergetika i 2.6 Cijevni transport plina. 

b) komunalne jayne povrSine 

- JAVNE ZELENE POVRSINE s oznakom Z1 
Povrsina (Z1) namijenjena je uredenju javnog parka. Unutar povrsine parka 

mogu se te postavljati skulpture, klupe i drugi urbani mobilijar te instalacije komunalne i 
ostale infrastrukture (podzemne instalacije, stupovi jayne rasvjete i sl.) 

Unutar podrucia rnoquca je izgradnja i uredenje blciklisticko-pjesacke staze kao i 
pjesacke staze i odrnorista, sjenica i djecjih igralista, trim staze, igralista za rolere i 
skejtere a prema projektu koji treba izraditi za cijelo podrucje, ukllucujuci i projekt 
hortikulture sa uredenjem i zastitorn osobito vrijednog podrucja autohtone vegetacije 
unutar parka. 
- ZASTITNE ZELENE POVRSINE s oznakom Z 
Povrsine oznacene oznakom Z unutar obuhvata plana namijenjena je zastitnih zelenih 
povrsina unutar kojih je moquce uredenje zelenih povrsina i sadnja autohtonog zelenila. 
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Unutar zelene povrsine mogu se postavljati i instalacije komunalne i ostale 
infrastrukture (podzemne instalacije, stupovi jayne rasvjete i sl.). Povrsine je mogu6e 
ozeleniti i urediti pretezno niskim zelenilom i dozvoljena je postava jayne rasvjete, 
urbanog mobilijara , skulptura i sl. 

Clanak 8. 

c) povrslne namijenjene gradevinama za sport i rekreaciju 
Na povrsinama sportsko rekreacijske namjene s oznakom R1 unutar obuhvata 

ovog Plana mogu se graditi odnosno rekonstruirati: 

- Stadion NK Pomorac, 
Stadion nogometnog kluba Pomorac sa pomocrnm igralistem i prate6im 

sadriajima mogu6e je rekonstruirati i prosiriti postoje6e izgradene sportske sadrzaje: 
prosiriti pomo6no nogometno igraliste, obnoviti i rekonstruirati postoje6e gradevine i 
gradevine prate6ih sadrzaja u funkciji osnovne gradevine (npr. prostor za vatrogasnu 
sluzbu na k.c, 1812 i 1813 K.o. Kostrena-Lucija) odnosno graditi komplementarne 
sportske sadrzale (kao npr. zatvorene sportske terene za squash, badminton, bo6anje iii 
kuglanje s prate6im sadriajima - svlacionice, ugostiteljski sadrzaii i sl.). 

- Kompleks bazena za sport i rekreaciju, 
Mogu6a je gradnja kompleksa otvorenih i zatvorenih bazena sa prate6im 

sadriajima: otvoreni bazen sa tribinama, zatvoreni bazen sa tribinama, bazen za 
neplivace, rekreativni bazen sa toboganima i slicnim sadrzajirna, svlacionice sa 
sanitarijama, administrativni dio za upravu bazena i sportske klubove (udruge) i ostali 
prateci usluzni, ugostiteljski i drugi sadrzaii. 
• Sportske dvorane i iqrallsta, 

Mogu6a je gradnja i uredenje sportsko-rekreacijskih gradevina i sportskih terena, 
namijenjeni razlicitim sportovima i vidovima rekreacije, u hali iii na otvorenom - s 
rnoqucnoscu natkrivanja, kao sto su tenis, kosarka, mali nogomet, squash, badminton, 
odbojka i odbojka na pijesku i sl.. 

Pored navedenih sadrzaja unutar zone se mogu graditi odnosno uredivati: 
- Javne zelene povrsine, 
• prometne i komunalne gradevine kao sto su pristupni putovi, garaie i parkiralista, 
- gradevine i instalacije komunalne i ostale infrastrukture (podzemne instalacije, 
trafostanice, stupovi jayne rasvjete i sl.). 

Na povrsinama sportsko rekreacijske namjene s oznakom R4 unutar obuhvata 
ovog Plana mogu se graditi odnosno rekonstruirati: 

- Centar za zimske pripreme sportasa, 
Mogu6a je gradnja centra za zimske pripreme sportasa sa sadrzajirna za 

sportske pripreme kao sto su: manja sportska dvorana ( s kosarkaskim iqralistern), 
teretane, wellness centar, sauna i masaza, medicinski centar sa sadrzajima koji 
omogu6uju rehabilitaciju sportasa te prate6i ugostiteljski i usluzni sadriaji. 

Pored navedenih sadrza]a unutar zone se mogu graditi odnosno uredivati: 
• Javne zelene povrsine,
 
- prometne i komunalne gradevine kao sto su pristupni putovi, garaie i parkiralista,
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Clanak 37. 

Vodove vodoopskrbne mreie polagati u pravilu u zelenom zastitnorn pojasu 
uliee, nogostupu iii trupu prometniee s time da su dopustena manja odstupanja 
projektirane trase u odnosu na ovim planom predvidenu trasu. 

Vodoopskrbna infrastrukturna mreia izvodi se sukladno vazeco] tehnickoj 
regulativi i pravilima struke, te sliedecirn uvjetima: 

�� vodovi vodoopskrbne mreie ukapaju se najmanje 80.0 em ispod povrsine tla, 
�� uz javne prometniee izvodi se l1idrantska mreia s nadzemnim hidrantima, 
�� spajanje na javnu vodoopskrbnu mreiu vrsi se preko revizionog okna u kojem je 

montiran vodomjer, 
�� reviziono okno mora biti srnjesteno na lako dostupnom mjestu, svijetlog otvora 

najmanje 80x80 em.� 
Clanak 38.� 

Infrastrukturna mreia odvodnje prikazana je na kartografskom prikazu: 
2.3. PROMETNA, ULICNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA›
ODVODNJA OTPADNIH VODA M. 1:2000 

Clanak 39. 

Kanalizaeija se treba izgraditi kao razdjelna. 
Oborinsku odvodnju je potrebno rjesavati sustavima oborinskih kolektora s 

konacnirn ispustom u recipijent. Oborinsku odvodnju s krovova i ostalih nezagadenih 
povrsina treba lokalno putem upojnih bunara iii rasprsenirn sustavom odvodnje direktno 
ispustiti u teren i to unutar podrueja gdje su sakupljene, a ne upucivati u mreiu javnih 
oborinskih kolektora. 

Oborinsku vodu s javnih prometniea i parkiralisnlh povrsina predvideno je sakupiti 
sustavima oborinskih kolektora s kontroliranim ispustima u reeipijent: upojne gradevine 
iii more. 

lako je podrucie Kostrene izvan vodozastitnih zona, preporueuie se ugradnja 
separatora ulja prije ispusta u teren, a obavezna je njihova ugradnja prije ispusta u 
more. 

Postojecu rnjesovitu kanalizaeiju koja postoji unutar obuhvata Plana, a trenutno 
je prikljucena na izgradeni rniesoviti glavni kolektor GKI koji se spaja na podmorski 
ispust u Staroj vodi, treba zadriati kao oborinsku kanalizaciju nakon izgradnje javne 
fekalne kanalizaeije na koju ce se prespojiti fekalni prikljucei. 

Vodove kanalizaeijske infrastrukturne mreie polagati u pravilu u zelenom 
zastitnorn pojasu, nogostupu iii trupu prometniee na propisanom odmaku od ostalih 
instalaeija, s time da su dopustena manja odstupanja projektirane trase u odnosu na 
ovim planom predvidenu trasu. 

Spajanje objekata vrsiti preko revizijskog okna lociranog na javnoj povrsini ispred 
cestice objekta iii prema uvjetima nadleinog komunalnog poduzeca. 

Mreia ejevovoda odvodnje sanitarnih otpadnih voda izvodi se sukladno vazeco] 
tehnicko] regulativi i pravilima struke te sfjedecirn uvjetima: 
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•	 prikljucni ejevovodi odvodnje otpadnih voda moraju biti ukopani najmanje 80,0 
em ispod povrsine, odnosno uvijek ispod ostalih infrastrukturnih instalaeija, na 
dubini prema vazecirn uvjetima nadleznih tijela, 

•	 spajanje kucnfh prikljucaka na javnu kanalizacijsku rnrezu vrsiti preko revizijskog 
okna kucnoq prikljucka, cija kota dna mora biti visa od kote dna revizijskog okna 
javne kanalizaeijske mreze na koju se vrsi spajanje, 

•	 revizijsko okno kucnog prikljucka mora biti smiesteno na lako dostupnom mjestu, 
izvedeno od odgovarajuceg materijala te najmanjeg svijetlog otvora 80 x 80 em, 

•	 nije dopusteno upustanje oborinskih otpadnih voda sa krovova i ostalih povrslna 
u sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda. 
Trase ejevovoda odvodnje oborinskih otpadnih voda planirane su u trupu 

prometniea. Trase ejevovoda moraju biti uskladene s ostalim, postojecim i buducirn, 
infrastrukturnim instalaeijama, odnosno prema posebnim uvjetima nadleznih tijela. 
Mreza ejevovoda odvodnje oborinskih otpadnih voda izvodi se sukladno vazeco] 
tehnickoj regulativi i pravilima struke te slledecirn uvjetima: 

•	 prikljucni ejevovodi odvodnje otpadnih voda moraju biti ukopani najmanje 80 em 
ispod povrsine, odnosno uvijek ispod ostalih infrastrukturnih instalacija, osim 
ejevovoda za odvodnju sanitarnih otpadnih voda, na dubini prema vazecim 
uvjetima nadleznih poduzeca, 

•	 upustanje oborinskih otpadnih voda sa krovnih povrsina i terasa natkrivenih 
objekata u reeipijent (podzemlje/more) rnoquce preko upojnog bunara na 
pripadejuco] pareeli, 

•	 nije dopusteno upustanje oborinskih otpadnih voda sa krovova i ostalih povrslna 
u sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda, 

•	 prikupljanje oborinskih otpadnih voda sa prometniea, manipulativnih povrsina i 
parklratista vrsiti putem slivnika i linijskih prihvatnih kanala, opremljenih 
taloznlcorn; taloznik mora biti dostupan za ciscenje nadlezmm sluzbama, 

u slucajevima kad je to opravdano iz sanitarnih, te tehnicko-tehnoloskih razloga, 
ornoquciti prikljucenje oborinskih otpadnih voda sa krovnih povrsina i terasa natkrivenih 
objekata na ejevovode oborinskih otpadnih voda u sklopu prometniea iii u uredene 
povremene povrsinske tokove. 

6. Uvjeti uredenja javnih zelenih povrslna 

Clanak40. 

Uvjeti uredenja javnih zelenih povrsina odreduju se za povrsine razqranicene na 
kartografskom prikazu: 

4. NACIN I UV..IETI GRADN..IE	 M. 1:2000 

Clanak 41. 

Javni park (Z1), je javni parkovni uredeni prostor, planski oblikovan, namijenjeni 
odmoru i rekreaeiji gradana. 

SIr.	 25 



Za uredenje svakog pojedinog dijela parkovne povrsine unutar obuhvata Plana 
potrebno je izraditi idejno rjesenje u kojem treba uvaziti slledece uvjete: 

•	 Pjesacke staze izvoditi u kamenoj sipini, granitnirn iii betonskim kockama. Za ove 
povrsine ne dozvoljava se upotreba asfalta. Izuzetno, kod uredenja oznacene 
blcikllsticke staze, dozvoljena je upotreba asfalta. 

•	 Unutar javnih zelenih povrsina mogu se postavljati klupe, kosare za srnece, 
stupovi javne rasvjete, skulpture, fontane, paviljoni i druga urbana oprema, zatim 
se mogu urediti djecja igralista, pojedinacno rekreacijsko igraliste, trim staza, 
posebno oblikovani dio parka kao npr. park skulptura i slicni sadrza] namijenjeni 
stanovnicima za boravak na otvorenom. 

•	 Unutar javnih zelenih povrsina ne mogu se postavljati prodajni kiosci. 
•	 Infrastrukturni sustavi se mogu graditi unutar povrsine parka povrsina ukoliko je to 

ekonomski opravdano. 

Funkcionalno oblikovanje parka odreduju prirodne karakteristike prostora i 
kontaktne namjene. Smjernice za oblikovanje strukture parka su: 70 % pod visokom 
vegetacijom, 25% su livade i travnjaci, a 5% staze i tereni za igru i razonodu. 
U sklopu dijela planiranog javnog parka (Z1) rnoquca je uredenje djecjeg igralista. 
Struktura tako uredenog dijela parka rnoze odstupati od smjernica za strukturu iz 
prethodnog stavka. 

Clanak 42. 

Zastitno zelenilo (Z) su predvidene ozelenjene povrsine izmedu postojecih iii 
planiranih dijelova naselja odnosno javnih sadrzaja i prometnih povrsina. 

Kod uredenje svakog pojedinog dijela zastltne zelene povrsine unutar obuhvata 
Plana potrebno je uvaziti sliedece uvjete: 

•	 Povrsine treba urediti kao travnjake unutar kojih je rnoquca sadnja visokog zelenila 
autohtonih vrsta. 

•	 Unutar zastitnih zelenih povrsina mogu se postavljati stupovi javne rasvjete, 
skulpture i sl. 

•	 Unutar zastitnlh zelenih povrsina ne mogu se postavljati prodajni kiosci. 
•	 Infrastrukturni sustavi mogu se graditi unutar zastitnih zelenih povrsina. 

Clanak 43. 

Planom je unutar povrsine prometnica, i to glavne mjesne ulice, predvideno 
uredenje s drvoredima autohtonih stablaslca. 

Pri uredivanju zastitnih zelenih povrsina treba paziti da se ne ugrozi preglednost i 
sigurnost prometa, naroeito u blizini raskrizja, 
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7. Mjere zastlte prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i 
gradevina i ambijentalnih vrijednosti 

Clanak 44. 

Unutar obuhvata zone R1 nalazi se surnsko podrucje juqoistocno od nogometnog 
stadiona NK Pomorac, PPUO-om odredeno kao prirodni krajobraz - osobito vrijedno 
podruqe autohtone vegetacije. Planom je predvideno da se postojeca surna uredi i 
prosiri tako da se dopuni autohtonim vrstama u skladu s postojecim te da se na tom 
podrucju uredi javni park. Za uredenje parka potrebno je izraditi projekt koji ukljucuje 
hortikulturno rjesenje. 

U svrhu ocuvanla kulturno-povijesnog i graditeljskog nasljeda na podrucju unutar 
obuhvata Plana stite se kostrenske gromace kao gradevine etnoloske vrijednosti­
naslijede Ijudskog rada. Kao mjera zastite i ocuvanja potrebno je zatecenu gradevinu, u 
slucaju gradnje na pojedinom lokalitetu gdje su prisutne, ukljuciti u prostorno rjesenje iii 
reinterpretirati novim prostornim rjesenjem. 

8. Postupanje S otpadom 

Glanak 45. 

Komunalni otpad iz dornacinstava opcine Kostrena prikuplja se u kontejnere i 
odvozi ga KD "Cistoca" na komunalni deponij "Visevac" u Marinicima. Odvozom kucnoq 
srneca pokriveno je cijelo podrucje Opcine Kostrena, pa tako i podrucje obuhvata Plana, 
sa ucestaloscu odvoza 2 puta tjedno. 

Provodenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom treba osigurati Opclna, 
Odlukom 0 komunalnom redu i Planom gospodarenja komunalnim otpadom Opcine 
Kostrena a skupljati ga treba ovlastena pravna osoba. 

Za sadrze]e unutar obuhvata plana formirat ce se kontejnerski otoci na kojima 
ce se nalaziti vise posuda za speclfican otpad. Uz sve gradevine potrebno je glavnim 
projektom definirati lokaciju kontejnerskog otoka. Oblikovanje, veiicina i lokacija 
kontejnerskih otoka definirat ce se Odlukom 0 komunalnom redu, a nakon izrade 
Elaborata 0 selektiranju otpada. 

Clanak 46 

U zoni obuhvata Plana nije dozvoljeno trajno odlaganje otpada, a eventualne 
otpadom oneclscene povrsine treba sanirati. Sanacija se provodi temeljem plana 
sanacije otpadom oneciscenoq tla i neuredenih odlaqalista, kojeg donosi opeinsko 
vilece. 
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9. Mjere sprjecavanja nepovoljnog utjecaja na okolls 

9.1. Mjere zastlte tla za gradenje 

Clanak 47. 

U cilju zastlte tla potrebno je poduzeti shedece aktivnosti: 
- osigurati i odrzavatl funkcije tla, primjereno stanistu. smanjenjem uporabe povrslna, 

izbjegavanjem erozije i nepovoljne promjene strukture tla, kao i smanjenjem 
unosenja stetnih tvari, 

- provoditi mjere zastite tla u skladu s njegovim ekoloskirn koristenjern, 
- rekultivirati povrsine (klizista i sl.), 
- obnoviti povrsine ostecene erozijom i klizanjem. 

Osnovna mjera zastite tla provodi se gradenjem na terenu povoljnih qeotehnickih 
karakteristika, uz istovremeno iskliuclvanje mikrolokacija s losim karakteristikama 
(vrtace i rasjedi), sto treba provoditi dalje do srniestaja gradevina na gradevnoj cestici. U 
sklopu gradevnih cestica treba cuvaf manje povrsine obradivog tla (niska qustoca 
izgradenosti, mikrolokacija gradevine). 

9.2. Zastita od buke 
Clanak 48. 

Na podrucju obuhvata Plana ne dozvoljavaju se djelatnosti koje bi stvarale buku 
neprihvatljivu za stanovnike okolnih naselja. 

9.3. Mjere posebne zastlte 

9.3.1. Sklanjanje /judi 
Clanak 49. 

Sklanjanje Ijudi treba osigurati prilagodavanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i 
drugih pogodnih gradevina za funkciju sklanjanja Ijudi u odredenim zonama sto se 
utvrduje za pojedina podrucla Opcine Kostrena, te posebnim planovima koji se izraduju 
u sluce]u neposredne ratne opasnosti. 

Pri projektiranju podzemnih gradevina (iavnih, komunalnih i sl.) dio kapaciteta 
treba projektirati kao dvonamjenski prostor za potrebe sklanjanja Ijudi, ako u krugu od 
250 metara od takvih gradevina sklanjanje Ijudi nije osigurano na drugi nacin. 

Izgradnja sklonista u utvrdenim zonama obvezne izgradnje sklonista u Opcini 
Kostrena je uvjetna jer je oqranicena trenutnim nepostojanjem zakonske obveze njihove 
izgradnje. 

9.3.2. Zastita od ruseni« 
Clanak 50. 

Prometnice unutar novih dijelova naselja moraju se projektirati na taj nacin 
da razmak gradevina od prometnice ornoqucuje da eventualne rusevine gradevina ne 
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zapreeavaju prometnicu poradi ornoqucavania evakuacije Ijudi i pristupa interventnim 
vozilima. 

Kod projektiranja gradevina mora se koristiti tzv. projektna seizmicnost (iii 
protupotresno tnzenjerstvo ). 

9.3.3. Zastita od potresa 
Clanak 51. 

Protupotresno projektiranje gradevina kao i gradenje treba provoditi sukladno 
Zakonu 0 gradenju i postojecim tehniekirn propisima. 

Kod projektiranja gradevina mora se koristiti tzv. projektna seizmicnost (iii 
protupotresno inzenjerstvo ) sukladno utvrdenom stupnju potresa po MSC Ijestvici 
njihove jacine prema mtkroseizmicno] rajonizaciji Primorsko-goranske zupanije (za 
podruqe Opcine Kostrena odreden je osnovni stupanj seizmicnosti koji iznosi T" MCS s 
odstupanjem prema 7- i 7+). 

Prilikom izdavanja lokacijskih dozvola za rekonstrukcije starijih gradevina koje 
nisu projektirane u skladu s propisima za protupotresno projektiranje i gradenje 
potrebno je uvjetovati analizu otpornosti na rusilacko djelovanje potresa u statickom 
proracunu, kojim ce se ustanoviti dali je potrebno ojacavanje konstruktivnih elemenata 
na djelovanje potresa. 

9.3.4. Zastita od poiere 
Clanak 52. 

Projektiranje s aspekta zastlte od pozara stambenih, javnih, poslovnih, 
gospodarskih i infrastrukturnih gradevina provodi se po pozitivnim hrvatskim zakonima i 
na njima temeljenim propisima i pnhvacenim normama iz oblasti zastite od pozara, te 
pravilima struke. 

Rekonstrukcije postojecih gradevina u naseljima potrebno je projektirati na nacin 
da se ne povecava ukupno postojece pozarno opterecenle gradevine iii naselja kao 
cjeline. 

Radi smanjenja pozarnih opasnosti kod planiranja iii projektiranja rekonstrukcija 
gradevina gradenih kao stambeni iii stambeno-poslovni blok potrebno je pristupiti 
promjeni namjene poslovnih prostora sa pozarno opasnim sadrzajima, odnosno 
zamijeniti ih pozarno neopasnim sadrzaiima. 

Kod projektiranja planiranih gradevina na podrucju obuhvata Plana radi vece 
unificiranosti U odabiru mjera zastite od pozara, prilikom procjene uqrozenosti gradevine 
od pozara u prikazu mjera zastlte od pozara kao sastavnom dijelu projektne 
dokumentacije potrebno je primjenjivati slijedece proracunske metode : 

TRV8 za stambene gradevine i pretezito stambene gradevine s poslovnim 
prostorima i manjim radionicama, 
TRV8 iii GRETENER iii DIN 18230 iii EUROALARM za poslovne i pretezito 
poslovne gradevine, ustanove i druge javne gradevine u kojima se okuplja iii boravi 
veci broj Ijudi 
DIN 18230 iii TRV8 iii GRETENER iii EUROALARM za industrijske gradevine, razna 
skladista i ostale gospodarske gradevine. 

Kod projektiranja nove vodovodne mreze iIi rekonstrukcije postolece mreze u 
naselju, obvezno je planiranje hidrantskog razvoda i postave nadzemnih hidranata. 
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Sve pristupne ceste u dijelovima naselja koje se planiraju izgraditi sa slijepim
Izavrsetkom moraju se projektirati sa okretistem za interventna vozila na njihovom kraju. 

10. Mjere provedbe plana 

10.1. Obveza izrade detaljnih planova uredenja 

Clanak 53. 

Nije predvidena izrada detaljnih plana uredenja za podruqa unutar obuhvata 
Plana. 

10.2. Uklanjanje i rekonstrukcija gradevina cija je namjena protivna 
planiranoj namjeni 

Clanak 54. 

Gradevine cija je namjena protivna planiranoj namjeni mogu se privesti 
planiranoj namjeni ukoliko ispunjavaju uvjete propisane odredbama ovog plana za tu 
namjenu odnosno zonu unutar koje se nalaze iIi se mogu, do privodenja Planom 
predvidenoj namjeni, rekonstruirati sarno u obimu nuznorn za njihovu uporabu, odnosno 
zadovoljavanje osnovnih uvjeta zlvota i rada. 

Rekonstrukcijom u svrhu pobolisan]e neophodnih uvjeta zivota i rada smatraju 
se: 
- funkcionalne preinake gradevine i diiela gradevine, 
- prikljucak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture, 
- sanacije postojecih ogradnih i potpornih zidova. 

Clanak 55. 

Gradevine kod kojih su naruseni bitni zahtjevi za gradevinu odredeni Zakonom 0 

prostornom uredenju i gradnji, a koje zbog toga nisu u uporabi, ne mogu se 
rekonstruirati. 

Clanak 56. 

Rekonstrukcije postojecih gradevina unutar prometnih i infrastrukturnih koridora i 
zastitnih pojaseva nisu rnoquce bez posebnih tehnlekih uvjeta i suglasnosti nadleznih 
institucija. 
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PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE 

Clanak 57. 

Plan iz clanka 1. ove Odluke ovjeren je pecatorn potpisom predsjednika 
Op6inskog vije6a Op6ine Kostrena. 

Clanak 58. 

Tekstualni dio ove Odluke objavit 6e se u "Sluibenim novinama" - sluibenom 
glasilu Primorsko - goranske iupanije. Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u 
"Sluibenim novinama". 

Clanak 59. 

Urbanistickl plan uredenja zone R-1 u Kostreni s Odlukom cuva se u pismohrani 
Upravnog odjela za komunalnu djelatnost, gospodarstvo, odrzivi razvoj i prostorno 
planiranje Op6ine Kostrena, u dokumentaciji Javne ustanove Zavoda za prostorno 
uredenje Primorsko goranske iupanije i u Upravnom odjelu za graditeljstvo i zastitu 
okolisa Primorsko - goranske iupanije u Rijeci koji je nadleian za njegovo provodenje. 

OPCINSKO VIJECE OPCINE KOSTRENA 

KLASA: 021-05/10-01/2 
URBROJ: 2170-07-01-10-1 
Kostrena, 28. sijecnja 2010. g. 
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