


17
 

8. PREGLED CESTOVNIH PROMETNICA PO VRSTI
 

Kroz Opcinu pravcem istok - zapad protezu se dva glavna prometna pravca i to magistralni pravac koji 
Opcinu razdvaja u uzduznom smisli na dva dijela i lokalna cesta koja se proteze sjeverno od 
magistralnog pravca. Uz ovu lokalnu cestu, takoder u smjeru istok zapad uz more, proteze se jos jedna 
lokalna cesta od raskrizja Zurkovo do Termoelektrane i od raskrizja na magistralnom pravcu do 
raskrizja Urinj koja zavrsava na ulazu u rafineriju Urinj. Sve su ove ceste dvosmjerne, asfaltirane i 
pogodne za vatrogasnu tehniku. Uz ove ceste, u Opcini imamo i nerazvrstanih cesta u duzini od cca 30 
km koje su u cijelosti asfaltirane. Ove ceste poprecno presjecaju Opcinu i s njih je moguce vrsiti 
vatrogasnu intervenciju iako otezano zbog mjestimicno uskog kolnika. Sva naselja spojena su cestama 
na magistralnu cestu. 

KATEGORIJA CESTE DUZINA(km) 
NERAZVRSTANE / OPCINSKE 32,91 

LOKALNE LC58054 (gornja), LC58055 (donja) 8,24 
DRZAVNA (magistrala) DC8 6,34 

UKUPNO 47,49 

Otvorenjem novog prometnog pravca od cvora Cavle u pravcu Bakra (pravac Split) doslo je tijekom 
turisticke sezone do pada prometa na magistralnoj cesti (koji je prijasnjih godina bio povecan radi 
velikog broja turista u tranzitu). Propusna moe te ceste sada je svedena na zadovoljavajuci nivo, cime 
je smanjen negativni predznak utjecaja na brzinu vatrogasne intervencije. 

9. PREGLED TURISTICKIH NASELJA 

Kao sto je naglaseno u poglavlju 6., na podrucju Opcine Kostrena smjesteni su pretezno industrijski 
kapaciteti. Inace, Kostrena je jedinstveno naselje turistieki razred "A" izgradeno od individualnih kuca 
i drugih slobodno stojecih objekata za odmor. Sportsko-rekreacijska zona je priobalni dio u kojemu se 
od gradevina istice sportsko rekreacijski centar (nekadasnji Croatia Line) u kome su smjesteni sadrZaji 
namijenjeni odmoru i rekreaciji gradana (ugostiteljski objekti, igralista i s1.), ali koji trenutno nije u 
funkciji. Auto kamp takoder vise nije u funkciji. 

Svim sadrZajima i objektima u toj zoni omogucen je pristup vatrogasnim vozilima. 

10. MORSKE LUKE 

Na podrucju Opcine Kostrena nema luka otvorenih za javni promet, ali postoji nekoliko kategorija 
morskih luka za posebne namjene: brodogradiliste "Viktor Lenac", te luka Urinj koja je izgradnjom 
podmorskog transportnog cjevovoda van upotrebe, ali ostaje i dalje u statusu industrijske luke, dok su 
lucice Stara Voda, Podurinj i Zurkovo u kategoriji sportske lucice, 

Prema podacima Lucke kapetanije Rijeka, u sportskim lucicama na podrucju Opcine Kostrena postoje 
sljedeci kapaciteti: 

Lueice broj vezova 
Zurkovo 50 

Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske zupanije Rijeka, Procjena ugrozenosti od pozara i tehnoloskih eksplozija Opcine Kostrena 20 II. 
g. 



18
 

Stara Voda 260 
Urinj 175 

11. ZELJEZNICKI PROMET 

Instalirani postojeci kapaciteti zeljeznickih postrojenja u Opcini Kostrena su pretezno koncentrirani u 
sklopu industrijske zone INA - Rafinerija nafte na Urinju, a postoji i manji ranzirni kolodvor na 
Ivanjima koji je bio u funkciji transporta koksa iz koksare u Bakru, ali je zatvamjem iste prestao s 
radom. Drugih zeljeznickih postrojenja na preostalom podrucju Opcine nema, postojeci kapaciteti na 
podrueju Ivana se ne sire, a oni koji su instalirani u funkciji sustava industrijske zone INA na Urinju se 
rekonstruiraju i poboljsavaju radi uskladenja s novim tehnoloskim potrebama i procesima proizvodnje. 

12. PREGLED ELEKTROENERGETSKIH GRADEVINA ZA PROIZVODNJU, PRIJENOS I 
DISTRIBUClJU ELEKTRICNE ENERGlJE 

Opcina Kostrena povezana je u sustav distribucije elektricne energije putem podzemnog napojnog 
kabela do trafostanice Martinscica 35/10 kV, snage 8+8 MVA i rasklopnica 35 Kv iz koje se na 
podrueju Opcine Kostrena napaja 28 trafostanica 10/0,1/04 kV manje snage ito: 

- TS Lenac - TS Rozici - TS Paveki 2 
- TS Lenac 1 - TS Stara voda - TS Paveki 3 
- TS Lenac 3 - TS Glavani 1 - TS Sopalj 
- TS Lenac 4 - TS Glavani 2 - TS Urinj 
- TS Lenac 10 - TS Glavani2 - Nova - TS Termoelektrana 1 
- TS Vodovod Martinsnice - TS Glavani 3 - TS Termoelektrana 2 
- TS Vrh Martisnice - TS Sv. Lucija 2 - TS Vodovod Glavani 
- TS Vrh Martisnice 2 - TS Sv. Lucija - TS Randici 
- TS Zurkovo 1 - TS Rozmanici - TS Soici 
- TS Zurkovo 2 - TS Maracici 
- TS Zuknica - TS Paveki 1 

Sustav distribucije elektricne energije na podrueju Opcine Kostrena, izuzev kabelskih vodova izveden 
je i kao 10 kV zracna mreza tako daje nuzno voditi racuna 0 eiscenju koridora zracnog voda. 

Pored tih, distribucijskih, zracnih vodova podrucjem Opcine prolazi i niz dalekovoda iz domene 
prijenosa el. energije raznih naponskih vrijednosti, a 0 odrzavanju koridora tih vodova vodi brigu 
strucna sluzba poduzeca "Elektroprijenos" Opatija. 

Sve strucne sluzbe HEP-a "Elektroprimorje" Rijeka funkcionalno su povezane posebnim sustavom 
veze na nivou dispecera i dezurnih sluzbi, Istice se spomenuta TS 35/10 kV Martinscica uklopljena u 
sustav daljinskog upravljanja, a putem kojeg je moguce upravljati s transfostanicama od vitalnog 
znacaja za stabilnost sustava distribucije el. energije. 

Funkcionalni prikaz napajanja elektricnom energijom dat je u prilogu teksta. 
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13. PRIKAZ OPSKRBE I DISTRIBUClJE PLINOM 

Izvedena je plinska mreza za podrucje Opcine Kostrena, koja je prikljucena na gradski plin Grada 
Rijeke u Martinscici, Broj korisnika - prikljucaka privrednih i za domacinstva, predvida se na 
plinskoj mrezi duzine 12.000,00 metara u PEHD cijevima, cca 1000 prikljucaka terenom Opcine. Do 
ljeta 2008. godine, izvedeno je priblizno 30% duzine navedene plinske mreze, izvode se prikljucci i 
ispitivanja te postepeno uvodi u funkciju sistem mreze s potrosacima. Distributivna plinska mreza 
Opcine Kostrena je plinovod od prikljucka Rijeckog gradskog plina za napajanje mreze plinom do 
prikljucaka za krajnje korisnike privrede iIi domacinstva. Plinovod je polozen po glavnim i lokalnim 
prometnicama, ukopan u trup prometnice u poliuetilenske cijevi PEHD promjera 90, 110, 125, 140, 
180 i 250 rom, na prosjecnoj dubini h = 120 em. 

U Opcini, u domacinstvima, gdje nije instalirana plinska mreza u uporabi je butan-propan smjesa u 
celicnim bocama od po 10 iIi od 35 kg plina po boci, a pojedinacna kucanstva imaju instalirane 
spremnike plina. Spremnici plina instalirani su i u INA trgovini Plinom i to u dva spremnika od po 
100 rrr'. Opskrba plinom u Opcini Kostrena vrsi se putem prodajnog mjesta INA - postaje za opskrbu 
gorivom motomih vozila Zurkovo u maksimalnim kolicinama od 2000 kg odnosno maksimalno 200 
boca od 10 kg sto punih sto praznih i prodajnog mjesta u samoj punionici plina u Soicima gdje se 
prodajno mjesto direktno snabdjeva bocama plina iz samoga pogona. 

Do prodajnog mjesta plina u Soicima smjesteno je i prodajno mjesto plina za pogon automobila, tj. 
auto postaja plina gdje se plin cjevovodima direktno iz pogona transportira do agregata i potom u 
automobile. 

Distributer UNP-a (ukapljeni naftni plin) je INA Trgovina koja je sa svojim proizvodnim pogonom 
smjestena u Soicima, Boce plina od 10 i 35 kg koje se tamo pune najcesce se koriste u stambenoj 
oblasti kako za grijanje tako i za kuhanje. Dnevni promet boca plina od 10 kg iznosi oko 18t odnosno 
3500 boca plina. Fond boca plina INA Trgovine za podrucje koje pokriva je 180 000 boca od 10 kg i 
8500 boca od 35 kg plina. Osim toga INA Trgovina dnevno proda 4 t auto plina, ali se ne moze 
ustvrditi koliko plina koriste vozila na podrueju Opcine. 

13. 1. Pregled objekata u kojima je uskladisten plin 

BROJ BOCA OD PO 35 KG 
OBJEKT U KOME JE INSTALlRAN SUSTAV 

(radne + pricuva)I I 
Prenocisce .Lucija" Kostrena 7+7 

14. DIMNJACARSKA SLUZBA 

Pozari dirnnjaka i dimovodnih kanala predstavljaju posebno opasnu kategoriju, poglavito u stambenoj 
dje1atnosti. 

U Opcini je u funkciji cca 1000 dimnjaka uglavnom u domacinstvima i stanovima. Problem pozara 
dimnjaka u objektima u novim gradevinama nije izrazen posto su kod gradnje objekata primjenjeni 
suvremeni materijali (negorivi) i normativi koji zadovoljavaju potrebe korisnika i koji mogu prihvatiti 
kruta, tekuca i plinska goriva. Ta problematika izrazena je kod objekata starijeg datuma izgradnje 
(drvene grede - koje su najcesce preblizu dimovodnog kanala) pa je pojava pozara dirnnjaka 
ucestalija i to iIi iz razloga dotrajalosti dimovodnog kanala; nemogucnosti odrzavanja istog u 
funkcionalnom stanju iIi iz razloga nenamjenskog koristenja istog primjenom tekuceg iIi plinskog 
goriva. Ucestala pojava kod tih, starijih objekata, je prosirenje pozara van dimovodnog kanala pri 
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cemu u pravilu biva unistena krovna ili stropna konstrukcija objekta uz popratnu golemu materijalnu 
stetu. U cilju smanjenja broja pozara na dimnjacima i dimovodnim kanalima, a u nedostatku vlastite 
sluzbe, u postupku je davanje koncesije za obavljanje dimnjaearske sluzbe. Inace, dimnjacarska 
sluzba ne vrsi periodicni pregled i Ciseenje svih dimnjaka u funkciji vee radi po pozivu, a cijela 
Opcina je jedan dimnjacarski rajon. 
Nacin obavljanja usluga Ciseenja dimnjaka reguliran je opcinskom Odlukom 0 dimnjacarskoj sluzbi 
(SN PGZ 40/1 0). 
Funkcionalno vezano za problem dimnjaka je problematika nenamjenskih koristenja spremista za 
ogrjev cime se znacajno povecava pozamo opterecenje objekata - domacinstva. 

15. PREGLED LOKACIJA NA KOJIMA SU USKLADISTENE VECE KOLICINE 
ZAPALJIVIH TEKUCINA, PLINOVA, EKSPLOZIVNIH TVARI I DRUGIH OPASNIH 

TVARI 

Glavni i najveci gospodarstveni subjekti na kojima su uskladistene vece kolicine zapaljivih tekucina, 
plinova, zapaljivih eksplozivnih i drugih opasnih tvari na podrucju Opcine Kostrena su: 

15.1. INA - Rafinerija nafte Rijeka 

Rafinerija nafte Rijeka danas u sastavu INA d.d. Zagreb nastala je jos u proslom stoljecu, a prosirila 
se i znatno modernizirala poslije II. svjetskog rata. U sljedecoj fazi razvitka pocetkom sedamdesetih 
godina, dio postrojenja tzv. "gorivaski dio" preseljenje na Urinj. Dubokom preradom nafte proizvode 
se motorni benzin, bazni benzin, dizelska goriva, mlazno gorivo, loziva ulja, ukapljeni naftni plinovi, 
sumpor, te kao najvrijedniji proizvodi aromatski ugljikovodici. Njezina povoljna lokacija na obali 
omogucuje joj koristenje uvozne nafte i izvoz proizvodnje u druge zemlje, te proizvodnju za potrebe 
domaceg trzista. 

Danas Rafinerija nafte u Urinju ima kapacitet prerade 6,5 milijuna tona godisnje, Povrsina parcele 
rafinerije iznosi 293 ha od kojihje 106 ha pod objektima. 

Kolicine uskladistenih zapaljivih tekucina, plinova, zapaljivih eksplozivnih i drugih opasnih tvari bit 
ce prikazane u Planu navedenog subjekta, a s obzirom da isti ima obavezu izrade vlastite Procjene i 
Plana, te mjera zastite od pozara i tehnoloskih ekspolozija na osnovu prikazane Procjene. 

15.2. Termoelektrana Rijeka 

Termoelektrana Rijeka I najveci je pogon u elektro-gospodarstvu Primorsko - goranske zupanije. S
 
instaliranim 320 MW snage (303 MW), cini 62% ukupnog potencijala Zupanije. Locirana na podrueju
 
Urinja u Opcini Kostrena, Termoelektranaje iskoristila niz lokacijskih prednosti, kao sto su :
 

- jednostavano i ekonomicno pretvaranje tekuceg goriva u elektricnu energiju te prijenos te energije
 
dalekovodima,
 
- blizina rafinerije osigurava opskrbu gorivom kratkim cjevovodom, pa su izbjegnute poteskoce i
 
troskovi transporta goriva,
 
- neogranicene su kolicine morske vode za hladenje, a mala visina pumapanja vode smanjuje vlastitu
 
potrosnju energije.
 

Po svojoj opremi i tehnologiji Termoe1ektrana Rijeka I je vodeca u Hrvatskoj. U Termoelekrani je
 
danas zaposleno 140 djelatnika, planirano je 160, a koriste se i usluge kooperanata. Termoelektrana
 
Rijeka I je koncipirana kao fleksibilan blok, s ulogom zadovoljavanja temeljne energije i pokrivanja
 
tzv. "srednjeg dijela diagrama" u dnevnoj potrosnji elektroenergetskog sistema. Buduci rad
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termoelektrane moguce je sagledati jedino lcroz jedinstveni integralni elektroenergetski sustav 
Hrvatske. Glavni pravci razvoja usmjereni su na revitalizaciju i dogradnju kapaciteta. 

U svrhu osiguravanja stabilnosti pogona unutar lokacije na Urinju pored dva postojeca spremnika 
goriva (mazut) kapaciteta 20000 tona izgradenje ijedan novi kapaciteta 60000 tona. 

Kolicine uskladistenih zapaljivih tekucina, plinova, zapaljivih eksplozivnih i drugih opasnih tvari bit 
ce prikazane u Planu navedenog subjekta, a s obzirom da isti ima obavezu izrade vlastite Procjene i 
Plana, te mjera zastite od pozara i tehnoloskih ekspolozija na osnovu prikazane Procjene. 

15.3. Bredogradiliste "Viktor Lenac" 

Remontno brodogradiliste "Viktor Lenac" smjesteno je u uvali Martinscica gdje se vrsi remont 
brodova. U brodogradilistu je trenutno zaposleno oko 900 djelatnika a isto se odnosi i na broj radnika 
kooperanata koji su, dokje brodogradiliste radilo punim pogonom, zauzimali zanacajnu stavku. 

Koncepcija razvitka ovog brodogradilista koja se temeljila na povecanju proizvodnje i osposobljavanju 
brodogradilista za prihvat vecih brodova (pored postojeceg doka nabavljen veci) polucila je ocekivane 
efekte a sto za strucne sluzbe koje vode brigu oko ispravnog funkcioniranja svih segmenata zastite, a 
poglavito zastite od pozara i eksplozija, znaci da moraju staviti u punu funkciju sve svoje raspolozive 
potencijale. 

Kolicine uskladistenih zapaljivih tekucina, plinova, zapaljivih eksplozivnih i drugih opasnih tvari bit ce 
prikazane u Planu navedenog subjekta, a s obzirom da isti ima obavezu izrade vlastite Procjene i Plana, 
te mjera zastite od pozara i tehnoloskih ekspolozija na osnovu prikazane Procjene. 

15.4. INA Punionica plina 

INA Punionica plinom funkcionalno je povezana s Rafinerijom nafte Urinj gdje preko dva spremnika 
od po 100 nr', putem punionice plina za velike i male boce od 10 i 35 kg, te putem auto punionice vrsi 
distribuciju piina. 

15.5. INA Benzinska postaja Zurkovo 

U Opcini Kostrena, na samoj magistralnoj prometnici, smjestena je benzinska postaja INA Trgovine ­
benzinska postaja Zurkovo. Kapacitet benzinske postaje je sljedeci: 

INA Benzinska nostaia Zurkovo - Kostrena 
Benzin eurosuper 95 BS Class 20.000 litara 
Benzin eurosuper 98 BS Class 20.000 litara 
Eurodiesel BS Class 40.0001itara 
Plin u bocama od 10 kg 50 + 50 boca 
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15.6. Ostali objekti 

Ostali obiekti na kojima su uskladistene veee kolicine zapaljivih tekueina 
Prenocisce .Luciia" Kostrena Ioz ulje 20 000 litara 
Dom zdravlia Kostrena Ioz ulje 10 000 litara 
Osnovna skola Kostrena / Djecji vrtic .Zlatna ribica" Ioz ulje 10 000 litara 
Stara skola Sv. Barbara Ioz ulje 8400 litara 
Narodna citaonica Kostrena sv. Lucija loz ulje 4000 litara 
NKPomorac loz ulje 3600 litara 

Od pozarno znacajnijih subjekata posebno se spominju suhi vez u uvali Zurkovo gdje se na zimovanju 
nalazi veci broj brodica - plovila. Pozarno opasni period je u proljece i Ijeto kada se pristupa radovima 
odrzavania i popravaka brodica - plovila, gdje se izvode razni radovi koji su medusobno iskljucivi sa 
stanovista zastite od pozara. Pozar na ovoj lokaciji, ukoliko ne bude ugasen u zacetku, mogao bi se 
prosiriti u pozar koji bi zahvatio sve brodice i objekte na tom lokalitetu i rezultirao bi nesagledivom 
stetom. 
Osim zapaljivih i opasnih tvari koje su u uporabi u domacinstvima i malim subjektima u Opcini 
Kostrena nema objekata u kojima se uskladistavaju vece kolicine upaljivih tekucina, plinova, 
eksplozivnih tvari i opasnih tvari. 

16. PREGLED PRIRODNIH IZVORISTA VODE KOJI SE MOGU UPOTREBLJAVATI ZA 
GASENJE POZARA 

Pregled prirodnih izvorista vode koji se mogu koristiti za gasenje pozara neznatan je i nesiguran. Moze 
se smatrati da sa stanovista zastite od pozara nema prirodnih izvorista vode koja se mogu upotrebljavati 
kao pozarna voda. 

Potrosaci i potrosnja vode 

Opskrba vodom na podrueju Opcine Kostrena podrazumijeva podmirenje ukupnih potreba za vodom, a 
to znaci kako potreba stanovnistva, tako i svih ostalih djelatnosti. 

Sadasnja vodovodna instalacija Opcine Kostrena moze po kapacitetu zadovoljiti do 35000 stanovnika, 
no za gomje zone treba vodoopskrbu rjesavati posebno zbog pomanjkanja tlaka, a sve prema podacima 
iz Urbanistickog programa. 

Podrucje Opcine Kostrena se vodom opskrbljuje iz izvorista Martinscica (zapadni dio) te iz Bakarskih 
izvora (istocni dio). Vodoopskrbni sustav Martinscice je preko Vezice spojen s vodoopskrbnim 
sustavom Rijeke paje time i zapadni dio Opcine spojen na sustav vodoopskrbe Susaka odnosno Rijeke. 

U Martinscici su izgradeni bunari iz kojih se crpi voda u usisni bazen crpne stanice. Iz nje se voda tlaci 
na Vezicu u prekidnu komoru Sv.Kriz, ali i u vodospremu Solin i Glavani, tj. prema Kostreni. 

Vodospreme na Vezici i prekidna komora Sv.Kriz su povezane sa sustavom Rijeka (izvor Rjecine i 
izvoriste Zvir). Tako preko njih u obmutom smjeru vodoopskrbni sustav Kostrene moze dobiti vodu iz 
rijeckih izvora. 

Vodoopskrba Kostrene se uglavnom vrsi preko dviju glavnih vodospremi, Glavani na koti 110/105 
m.n.m. i Solin na koti 152/147 m.n.m., sto dobivaju vodu iz rijecko-susackog sustava. Voda u ove 
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vodospreme dolazi iz izvorista Martinscica ili preko Vezice s izvora Rjecine iii iz izvorista Zvir. Iz 
vodospreme Glavani vodu dobiva vodosprema Urinj na koti 80175 m.n.m. Iz crpne stanice Glavani se 
voda prepurnpava u vodospremu Solin u slucaju da voda dolazi iz izvorista Martinscica te u hidrofor 
Rozmanici, Iz bakarskih izvora voda dolazi u vodospremu Sopalj na koti 205/200 m.n.m., a iz nje voda 
dolazi u vodospremu Soiei. Iz ove se dvije vodospreme opskrbljuju naselja u istocnom dijelu Opcine. 

Izvorista 

Kao sto je i u uvodu vee spomenuto, za vodoopskrbu Opcine Kostrena se koristi nekoliko kaptiranih 
izvorista te voda s izvora Rjecine, 

Kaptirani izvori se nalaze blizu razine mora pa se iz tog razloga moraju stititi od zaslanjivanja, a neki 
od njih, poput Zvira i Martinscice, i od urbanog zagadenja sredine u kojoj se nalaze. Zbog njihovog 
polozaja postoji dosta velika mogucnost iskljuciti ih iz pogona pa se zato njihovoj zastiti mora posvetiti 
posebna paznja. 

S druge strane, izvor Rjecine se nalazi u neizgradenoj zoni. Nju bi kao takvu trebalo zastititi od 
nekontrolirane gradnje i mogucih zagadivaca jer se sarno na taj nacin moze osigurati da vode iz izvora 
zadrze osobine i kvalitete sto odgovaraju postavljenim standardima za pitku vodu. 

Kaptirana izvorista se nalaze u blizini potrosaca sto daje stanovitu sigurnost opskrbi vodom u odnosu 
na transport vode iz udaljenijih izvorista, No, ni izvor Rjecine nije pretjerano udaljen od potrosaca (cca 
10 km). 

Polozaj kaptiranih izvorista u blizini mora zahtijeva dizanje vode do potrosaca, Ovo se dizanje vode 
vrsi crpkarna sto ih pokrecu elektromotori. Crpke i elektromotori su podlozni kvarenju i utjecu na 
smanjenje sigurnosti pogona. 

Izvorista sto se koriste za vodoopskrbu podrucja Opcine Kostrena su: 

- Zvir minimalna izdasnost 1000 Us 
Vodoopskrbni izvor "Zvir" se nalazi u sarnom sredistu grada Rijeke ito gotovo na sarnoj razini 

mora (2 m.n.m.). Taj njegov polozaj je s jedne strane pogodan jer omogucava dosta usteda pri 
transportnim troskovima, no s druge strane se za koristenje voda iz njega trosi puno elektricne energije. 
Uz to, treba stalno voditi racuna i 0 zastiti tih voda od svih mogucih zagadenja, 

- Martinscica minimalna izdasnost 300 Us 
Izvoriste "Martinscica" je takoder jedno od onih sto se nalazi u gradu i u blizini sarnog mora. U 

pitanju je prilicno znacajan izvor vode, no kako se i on nalazi na niskoj koti, to je u zoni podloznoj 
najrazlicitijim zagadenjima, 

- Perilo minimalna izdasnost 230 - 0 Us (zaslanjuje) 
Izvor "Perilo" je jedan od bakarskih izvora. Svi se oni nalaze na koti mora, pod njegovim su 

utjecajem te imaju stalan problem moguce salinizacije. Tako se u cilju njegova ocuvanja stalno moraju 
provoditi aktivnosti na odrzavanju zastite od utjecaja slane vode redovnom dogradnjom i odrzavanjem 
cementnih zavjesa. 

- Dobra + Dobrica minimalna izdasnost 170 Us 
Izvori "Dobra" i "Dobrica" takoder spadaju u Bakarske izvore tako da i za njih vrijedi ono sto je 

navedeno za "Perilo". 
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- Rjeeina minimalna izdasnost 1200 - 0 lis (ljeti presusuje) 
Izvor Rjecine je drugi najveci izvor ovog podrucja, Nalazi se na visini od 325 m.n.m. Na 

povoljnoj koti se iz njega mogu dobiti prilicno velike kolicine vode, ali mu je nedostatak taj da ljeti zna 
presusiti. 
Crpne postaje 

Podrucje na kojem se nalaze izvorista iz kojih Opcina Kostrena podmiruje svoje potrebe za 
vodomje prilicno razvijene konfiguracije tako daje na mnogim mjestima neophodno dizanje vode. 

Crpne postaje na izvoristima od znacenja za Opcinu Kostrena su: 
- Zvir 
kotacrpke: 7.0m.n.m.
 
kota vode: 3.5 m.n.m.
 
- Martinseica
 
kotacrpke: 5.0m.n.m.
 
kota vode: 13/8 m.n.m.
 
- Glavani 
kotacrpke: 105.0 m.n.m. 
kota vode: 110.0 m.n.m. 
- Dakar 
kota crpke: 70.0m.n.m. 
kota vode: 93.0m.n.m. 
- Perilo 
kota crpke: 58.0m.n.m. 
kota vode: 2.5 m.n.m. 
- Dobrica 
kota crpke: 2.0m.n.m. 
kota vode: 1.0 m.n.m. 

Rezervoari i prekidne komore 

Na podrucju Opcine Kostrena postoji i nekoliko vodosprema te jedan hidrofor. Prema kapacitetu i 
polozaju ih mozemo prikazati na sljedeci nacin: 

Naziv obiekta Kanaeitet m3 
vod. Martinscica 2500 

vod. Glavani 3600 
vod.Solin 1000 
vod. Drini 2100 
vod. Sopalj 3000 
vod. Soici 100 

hidr. Maracici 

Bitno je naglasiti da se za potrebe gasenja moze koristiti more kao neiscrpni recipijent, i to svagdje 
gdje imamo uredenu obalu i moguc pristup vatrogasnom tehnikom do nje. 
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17. PREGLED NASELJA I DJELOVA NASELJA U KOJIMA SU IZVEDENE HIDRANTSKE
 
MREZE ZA GASENJE POZARA
 

Javnim vodovodom rijesena je opskrba vodom stanovnistva, pa tako i napajanje hidrantske mreze 
Kostrene i to cjevovodima promjera 80, 100, 150 mm, te magistralnih cjevovoda promjera 300 mm 
(azbest-cementne cijevi AC, tip D). 

Iz grafickih podloga vidljivo je da na podrucju Opcine Kostrena s hidrantskom mrezom za gasenje 
pozara nisu pokrivene sve trase kojima prolazi vodovodna mreza. 

Pozicija vodosprema u Opcini Kostrena prikazana je u nastavku, a transportni cjevovodi na podrucju 
Opcine Kostrena su razlicitih profila i materijala. Osnovne cjevovode prema pravcima kretanja vode 
moguce je navesti na sljedeci nacin: 

- pravac vodosprema Glavani - cjevovod Vrh Martinscice: 0300 mm, duljine 210 m 
- pravac Vrh Martinscice - Uvala Svezanj: 
- Vrh Martinscice - Zurkovo o 125 mm, duljine 1000 m 
- pravac vodosprema Glavani - Vrh Martinscice: o 450 mm, duljine 570 m 

o 200 mm, duljine 535 m 
- pravac vodosprema Glavani - Urinj: 
- vodosprema Glavani - Draga o 400 mm, duljine 1308 m 
Draga - Dragovcini 0450 mm, duljine 2475 m 
odvojak Doricici 0300 mm, duljine 105 m 
odvojak Paveki o 125 mm, duljine 310 m 
Draga - Paveki o 100 mm, duljine 360 m 
Maracici - Perovici o 100 mm, duljine 155 m 
hidrofor Urinj o 125 mm, duljine 295 m 
- vodosprema Glavanovo - vodosprema Solin: o 500 mm, duljine 980 m 
- vodosprema Glavanovo - Maracici: 0200 mm, duljine 2410 m 
odvojak Pod Crkvom o 125 mm, duljine 365 m 
odvojak Maracici o 80 mm, duljine 35 m 
- vodosprema Sopalj - SoiCi: 
vodosprema Sopalj - vodosprema INE 0500 mm, duljine 775 m 
vodosprema INE - vodosprema SoiCi o 100 mm, duljine 380 m 
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18. PREGLED GRADEVINA U KOJIMA POVREMENO ILl STALNO BORAVI VECI 
BROJOSOBA 

NAZIV OBJEKTA 
Broj stalno 

prisutnih osoba 
Broj povremeno 
prisutnih osoba 

Dom zdravlja Rijeka, 
Zdravstvena stanica Kostrena 

20 30 

Prenociste .Luciia" Kostrena 15 155 
Zgrada Opcinske uprave 17 20 
Osnovna skola Kostrena 300 300 

Diecii vrtic "Zlatna ribica" 22 160 
Trgovacki centar "Plodine" 30 150 
Snortska dvorana Kostrena 15 1500 
Narodna citaonica Kostrena 3 300 

19. PREGLED LOKACIJA I GRADEVINA U KOJIMA SE OBAVLJA UTOVAR I ISTOVAR 

ZAPALJIVIH TEKUCINA, PLINOVA I DRUGIH OPASNIH TVARI 

Van kruga industrijskih objekata i benzinskih postaja na podrucju Opcine nema lokacija ni gradevina u 
kojima se obavlja utovar i istovar zapaljivih tekucina, plinova i drugih opasnih tvari. 

20. PREGLED POLJOPRIVREDNIH I SUMSKIH POVRSINA 

Na podrucju Opcine 4,7 ha povrsine zauzima poljoprivredno zemljiste (uglavnom vrtovi) i to uz ili u 
neposrednoj blizini naselja. 

Podrucje od cca 430 ha prekriveno je listopadnim submediteranskim sumama, uglavnom je u 
privatnom posjedu (sume bijelog graba i hrasta) od cega na gospodarske sume otpada 92,9 ha. 

Osim sportsko rekreacijske zone u Glavanima (trim staza) obrasle crnim borom, znacajnijih kompleksa 
suma koje su od posebnog interesa sa stanovista zastite od pozara na podrucju Opcine nema. 

Pored toga na podrueju Opcine ima javnih zelenih povrsina kojima gospodare javno komunalno 
poduzece i turisticko ugostiteljski subjekti. 

Prikaz postojeeeg stanja vegetacije Kostrenskog poluotoka 

Prirodna sumska vegetacija na podrucju Kostrenskog poluotoka pripada submediteranskom 
vegetacijskom pojasu hrasta medunca i bjelog graba). Biljnogeografski, to podrucje listopadnih suma 
submediterana granici prema jugu s toplijim eumediteranskim podrucjem za koje su znacajne sume 
hrasta crnike. 

U obalnom pojasu Kostrene, na stijenama uz more rastu i mediteranski elementi - hrast crnika i 
zelenika, a kod uvale Drazica na Urinju postoji sumski fragment u kojem je hrast crnika potpuno 
dominantna vrsta. 
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Na vrsnorn grebenu Kostrenskog poluotoka, koji je uz nesto vecu nadmorsku visinu izlozen i snaznim 
naletima bure, razvija se vegetacija sa stanovitim mediteransko-montanim obiljezjima. Pojas u sirem 
zaledu Rijeckog zaljeva potpunije je razvijen tek iznad 350 m/nm, a obiljezavaju ga sume hrastova s 
crnim grabom. 

Dolina Drage protegla se u zaledu Kostrenskog poluotoka i sa svojom vlaznijom i hladnijom flisnom 
podlogom predstavlja "kontinentalnu oazu" u submediteranskom okruzenju. Zbog toga u njoj nalazimo 
i mezofilne zajednice, te vrlo vrijedna slatkovodna stanista Draskog potoka. Fragmenata mezofilnih 
zajednica unutar obuhvata prostomog plana Kostrene ima jedino u dolini Martinscice i to na vrlo maloj 
povrsini uz Draski potok (od sumskih elemenata zastupljeni su pojedinacnim stablima obicni grab, 
brijest i poljski jasen). Vodena stanista Draskog potoka u ovom dijelu su nazalost poremecena ljudskim 
zahvatima i najvecim dijelom godine presusuju. 

Sume i sikare na podrucju Kostrenskog poluotoka predstavljaju degradacijske stadije koji se danas, 
zbog prestanka sjece i pase nalaze u prirodnoj obnovi. Sumski elementi polako se naseljavaju na 
nekadasnje travnjake i to u prvom redu razni grmovi od kojih je najzastupljenija smrika, od stabala tu 
je glavni zastupnik vegetacije cmi jasen, a od prizemnog rasca trava jesenska sasika. 

Citav ovaj predio ispresijecan je brojnim gromacama i suhozidima koji svjedoce da su u proslosti ove 
povrsine bile obradivane i tu su se nalazili vinogradi. Nakon napustanja vinogradarstva ove su povrsine 
obrasle submediteranskim suhim travnjacima, a danas ih vee obrasta niska suma i sikara, Manjih 
povrsina (uglavnom zapustenih) vocniaka i vrtova (vecinom kao okucnice stambenih kuca) ima jos uz 
naselja. 

Ocuvanijih fragmenata sumske vegetacije nalazimo na vise mjesta (npr. jugoistocno od sportskog 
igralista u Zuknici, ispod Prenocista "Lucija", ujaruzi kod Urinja, udolina zapadno od Stare Vode i na 
brojnim drugim mjestima). Takve sastojine obrastaju najcesee strmije dijelove reljefa gdje do nije bilo 
pogodno za podizanje terasa i obradu. To je osobito izrazeno u manjim reljefnim udolinama od kojih se 
neke poprecno spustaju prema moru, neke udoline su, medutim, ranije bile ocito obradivane pa 
napustene, a zbog nakupina dubljeg tla suma je u njima lijepo uznapredovala. 

U takvim sumarcima najzastupljenija su stabla hrasta medunca, javora sestila i cmog graba ispod kojih 
se u sloju nizih stabala bujno razrastao bijeli grab. Bijeli grab zajedno s crnim jasenom, smrikom i 
drugim drvenastim elementima zauzima danas najvece povrsine unutar suhozida i gromaca, Takve 
sastojine imaju izgled guste sikare ili niske sume panjace visoke do desetak metara i zajedno s 
gromacama i suhozidima Cine predio tesko prohodnim. Na strmoj padini izmedu Solina i Kave u 
Martinscici (predio Rovina) nalazi se gotovo cista sastojina cmog graba koja u sloju prizemnog rasca i 
grmlja pokazuje neke mediteransko-montane karakteristike (kanjonski efekt!). 

Na Solinu i dalje na vrsnorn grebenu prema Soplju te u predjelu Ivanji sadene su sumske kulture cmog 
bora. Imaju prvenstveno rekreacijsku i estetsku ulogu u obogacivanju raznolikosti krajolika. Cmi bor 
se iz ovih umjetno zasadenih povrsina sam siri i osvaja mnoga travnata stanista Kostrenskog poluotoka. 

Vegetacija submediteranskih sikara zastupljenaje i zajednicom bodljikve drace zauzima male povrsine, 

Iz naprijed navedenog sa stanovista zastite od pozara znacajne su sljedece biljne zajednice: 

Sumska vegetacija 
- suma hrasta medunca i bijelog graba 
- suma hrasta medunca i bijelog graba s hrastom crnikom 
- sumske kulture cmog bora 
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- sikara bodljikave draee 
Vegetaciia travnjaka 
- submediteranski suhi travnjaci 
- karnenjarski pasnjak ljekovite kadulje i kovilja 
- pasnjaci 
- zajednica s uskolisnom saSikom 
Vegetaciia tocila 
- zajednica primorskog mekinjaka 

Gospodarsko znaeenje vegetacijskog pokrova 

Veci dio Kostrenskog poluotoka obrastao je sumom. To su pretezno niske degradirane autohtone 
panjace i sikare, ali znatne povrsine zauzimaju borove kulture. Sumarna Kostrenskog poluotoka 
upravlja Sumarija Rijeka, a ovo podrucje pripada gospodarskoj jedinici Ostrovica. Prema vlasnistvu 
sume na podrucju Opcine Kostrena dijele se na: 
- uredene sume u drzavnom vlasnistvu (odjeli borovih kultura na Solinu i Ivani), 
- neuredene sume u drzavnom vlasnistvu i 
- neuredene sume u privatnom vlasnistvu. 
Kultura cmog bora na grebenu Kostrenskog poluotoka ima veliku vaznost u estetskom i rekreacijskom 
pogledu ne sarno za Kostrenu vee i za citav grad Rijeku. Borove kulture imaju ulogu u prirodnom 
sirenju sume jer podmladak cmog bora koji se rasprostire vjetrom osvaja mnoge karnenite povrsine, 
sikare i povrsine travnjaka sve do morske obale na mnogim mjestima Kostrenskog poluotoka. 

Prirodna sumska vegetacija pripada submediteranskoj listopadnoj zajednici hrasta medunca i bijelog 
graba. Razvijenaje pretezno u obliku degradirane sikare, a manje povrsine zauzimaju sumice s hrastom 
meduncem. Kod Urinja i uvale Svezanj listopadnim elementima pridruZuju se i vazdazeleni 
eumediteranski elmenti npr. hrast crnika i dr. Unutar suhozida i gromaca, na nekadasnjem 
poljoprivrednom tlu, rastu brojni grmovi smrike, a razvila se i posebna vegetacija suhih travnjaka 
vlaske i krutovlatke s velikim bogatstvom broja vrsta. Karnenjarski pasnjaci kusa i kovilja zauzimaju 
danas vrlo malene povrsine jer ih je zarasla sikara - pretezno cmog jasena. U vrsnom dijelu 
Kostrenskog poluotoka i na strmim padinarna neke zajednice poprimaju mediteransko-montana 
obiljeZja sto je uzrokovano izlozenoscu snaznoj burl. 

Opcenito se moze reci da je posljednjih godina vrlo uocljiv trend progresivnog razvitka sumske 
vegetacije na Kostrenskom poluotoku sto ga dijelom mogu usporiti i ugroziti sumski pozari i s njima 
povezana erozija tla. Takvi sumski pozari prisutni su na podrucju Opcine, 

Sumska vegetacija, kao i ostali tipovi vegetacije, ima malu vrijednost u smislu gospodarske 
iskoristivosti jer se sumska masa uglavnom na podrucju Kostrene komercijalno vise ne iskoriscuje, ali 
je tim veca vaznost suma i zelenih povrsina kao tampon podrucja prema industriji, te u sprecavanju 
erozije, retenciji oborinskih voda, prociscavanju zraka, rekreacijskom znacenju i opcenito u 
poboljsanju ekoloskih uvjeta okolisa i zivota na ovom podrucju, 

21. PREGLED SUMSKIH POVRSINA PO VRSTI, STAROSTI, ZAPALJIVOSTI I 
IZGRADENOSTI PROTUPOZARNIH PUTEVA I PROSJEKA U SUMAMA 

Na podrueju Opcine Kostrena je ukupno 426,2 ha suma i sumskog zemljista, a 4,7 ha povrsine 
zauzimaju poljoprivredne povrsine, Ova procjena je napravljena temeljem podataka u katastru, i 

Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske zupanije Rijeka, Procjena ugrozenosti od pozara i tehnoloskih eksplozija Opcine Kostrena 2011. g. 



29 

neposrednim uvidom na terenu. Nairne, dio neobraslih povrsina, nekad pasnjaka, uslijed nekoristenja je 
obrastao autohtonom vegetacijom i to biljnom zajednicom hrasta medunca s crnim i obicnim grabom, 
te cmim jasenom. 

Vrsta kulture Povrsina ( ha ) Postotak 
Sume 92,90 1,50 

Ostale sumske povrsine 333,30 5,00 
Ostalo poljoprivredno tlo 4,70 1,00 

Ukupno 430,90 

Pored toga na podrueju Opcine Kostrena, i to u naseljima ima javnih ze1enih povrsina s kojirna 
gospodare gradani, industrijski i turisticko ugostite1jski subjekti. 

U gomjoj tabeli pod povrsine suma smatraju se borove kulture koje se nalaze u sjevemom dije1u 
teritorija Opcine, a starosti su preko 75 godina. Iste povrsine su dobro otvorene sumskim prosjekama s 
e1ementima sumske ceste i u vlasnistvu su RH. 

Ostale sumske povrsine su povrsine koje obrasta autohtona vegetacija, a nalaze se skoro na svim 
ostalim povrsinama koje nisu izgradene, iii u neposrednoj blizini morske obale, no prema stanju 
vegetacije moraju se uzimati u obzir kod ove procjene, i vecim dijelom su u vlasnistvu lokalnog 
stanovnistva. 

Stanje u katastru prema namjeni povrsina je uglavnom neazurirano, pa je ova procjena privatnih 
povrsina pod sumom napravljena neposrednim uvidom na terenu, imajuci u obzir da je i veci dio 
poljoprivrednih povrsina uslijed nekoristenja obrastao sumom, pa se moze tako i promatrati vezano na 
problematiku zastite suma od pozara. 

DRZAVNE SUME II. STUPNJA UGROZENOSTI OD POZARA 

Gospodarska jedinica OStrovica 

Red. 
bro] 

Lokacija - odjel 
Povriina 

(ha) Opis Starost 
(god) 

Nad. 
vis.(m) 

1. 
Ostrovica 34 K.O. 
Kostrena - Lucija 

5.60 

Kultura cmog bora. Na cijeloj povrsini razvijen je 
pomladak i mladik cmogjasena i cmog graba. N. 
dijelovima sklop je potpun, a mjestimicno je 

[prekinut. 

Cca 75 150-270 

2. 
Ostrovica 35 K.O 

Kostrena -Lucija 
41.97 

Kultura cmog bora. Na cijeloj povrsini razvijenje 
tpomladak i mladik cmogjasena i cmog graba. Na 

dijelovima sklop je potpun, a mjestimicno je 
prekinut. 

Cca 75 100-230 

Vezano uz procjenu opasnosti od pozara u II. stupanj ugrozenosti spada: 

Drzavne sume 47,57 ha 

Ukupno Driavne sume 47,57 ha 
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Kao sto je navedeno u predhodnoj tocki, prema provedenoj strucnoj proejeni podrucne Sumarije 
Rijeka, na podrueju Opcine izuzev kulture ernog bora nema suma od posebnog interesa u domeni 
zastite suma od pozara. Taje kultura pod posebnim tretmanom strucnih sluzbi Sumarije, a prije desetak 
godina kroz "sree" kulure izvedena je protupozarna sumska eesta zadovoljavajucih karakteristika za 
provedbu efikasne akeije gasenja pozara, 

Lokaliteti spomenutih crnogoricnih suma nalaze se uz iii u neposrednoj blizini javnih prometniea i 
pozarnog puta, pa tako nije planirano izvodenje dodatnih protupozarnih puteva (postojeci ide od Ivanji, 
preko obalne radio staniee do trim staze), a zbog relativno malih povrsina koje su pokrivene navedenim 
sastojinama i kulturama nema potrebe za izvedbom protupozarnih prosjeka. 

Odreduju se tehnicke, preventivno-uzgojne i druge mjere zastite suma od pozara suma i sumskog 
zemljista koje je u vlasnistvu fizickih osoba odnosno korisnici suma i sumskog zemljista kao i suma i 
sumskog podrucja kojim gospodare iii su korisnici javna poduzeca. 

Mjere zastite iz predhodne tocke provode vlasnici odnosno korisnici suma i sumskog zemljista i 
Opcina svaki u svojoj domeni. 

Na podrucju Opcine eea 4,7ha iii 0,1% povrsine zauzima poljoprivredno zemljiste. U tu kategoriju 
spadaju vrtovi, a pasnjaci i livade kao i ostale sumske povrsine prostiru se po cijelom sredisnjem i 
priobalnom dijelu Opcine i zauzimaju 333,3 ha iii 5,5%. 

Sumsko podrucje prekriva 92,9 ha odnosno 1,5% povrsine Opcine, a odnosi se na kulturu cetinjaca 
(erni bor) s kojom gospodari Sumarija Rijeka. 

Preostala povrsina Opcine prekrivena je listopadnim submediteranskim i mediteranskim sumama (grab, 
hrast i manja sastojina ernike). 

Sa stanovista razmatranja zastite od pozara od posebnog interesa je kultura cetinjaca (ernog bora), 
podrucja obrasla smrikom te povrsine pod sikarom i makijom, a koje su razvrstane u II stupanj 
ugrozenosti, 

Sumom, odnosno sumskom povrsinom razvrstanom u II. stupanj ugrozenosti gospodari Uprava suma 
Delniee putem Sumarije Rijeka koja svake godine donosi poseban Operativni plan zastite suma od 
pozara za podrucje suma kojima gospodari pa tako i za predmetnu kulturu na podrucju Opcine. 

Predmetna kultura nalazi se uz iii u neposrednoj blizini javnih prometniea, a pored toga u kulturi je u 
funkeiji protupozarnii put s okretistem, 

Na podrueju Opcine nema sume ni sumskih podrueja u vlasnistvu fizickih osoba iii drugih korisnika 
koje su razvrstane u I. iii II. stupanj ugrozenosti suma od pozara pa shodno tome na tom planu, pored 
redovnih, nema potrebe za provodenjem posebnih mjera zastite od pozara. 

MJERE ZASTITE on POZARA 

MOTRITELJSKO - DOJAVNA SLUZBA 

Na podrucju Opcine Kostrena nema motriteljsko dojavne sluzbe sa stalnih motriteljskih mjesta niti je 
takvo mjesto predvideno Planom zastite suma od pozara Sumarije. 
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OPHODNJA
 

Sumarija Rijeka tijekom ljetnih mjeseci uvodi ophodarsku sluzbu, a upravitelj sumarije odlucuje 0 

obavljanju te sluzbe i van tog termina ovisno 0 proglasenom stupnju ugrozenosti suma od pozara. 

Ophodarsku sluzbu s ciljem uocavanja pozara i preventivnog djelovanja obavljaju i pripadnici 
Dobrovoljnog vatrogasnog drustva Kostrena prema svom planu rada. 

Ophodnja se vrsi u radnim odorama drustva i sa sluzbenim propisno obiljezenim vozilom. Za vrijeme 
ophodnje u vozilu se mora nalaziti propisana oprema za gasenje pozara. 

Plan rada drustva verificira Opcinsko vijece i osigurava dostatna sredstva za tu aktivnost neovisno 0 

planiranim sredstvima za redovnu aktivnost drustva. 

INTERVENTNE SKUPINE 

Podrucna sumarija formira interventnu skupinu iz svojih redova, brine se 0 obucenosti pripadnika te 
skupine te 0 opremanju iste s odgovarajucim alatima i sredstvima potrebnim za efikasno provodenje 
akcije gasenja pozara. 

Broj pripadnika skupine i specifikacija opreme odreduje se godisnjim planom zastite suma od pozara 
Sumarije. 

Po donosenju istog,jedan primjerak godisnjeg plana sumarije dostavlja se strucnoj sluzbi Opcine, 

Dobrovoljno vatrogasno drustvo Kostrena brine se 0 ispravnosti opreme za gasenje sumskih pozara i 
po potrebi vrsi popunu. 

PREVENTIVNO UZGOJNE MJERE 

Podrucna sumarija provodi preventivno uzgojne mjere prema godisnjem Planu zastite suma od pozara. 

Sigurnosni cestovni pojas cisti se najmanje jedanput godisnje i to prije sluzbenog pocetka turisticke 
sezone po za to nadleznim sluzbama. Strucna sluzba koja vodi brigu 0 funkcionalnosti prometnice 
duzna je Opcini dostaviti plan rada prije pocetka ciSeenja sigurnosnog pojasa. 

Koridori zracnih vodova ciste se od prekomjemog raslinja najmanje jedanput godisnje. Strucna sluzba 
HEP-a duma je Opcini dostaviti plan rada prije pocetka ciscenja sigurnosnog pojasa. 

Ukoliko strucna sluzba Opcine utvrdi da fizicka osoba ne poduzima potrebne uzgojno zastitne mjere 
provest ce se poseban postupak da se te, neophodne, pozarno preventivne mjere prisilno provedu. 

22. PREGLED NASELJA, KVARTOVA, ULICA ILl ZNACAJNIH GRADEVINA KOJI SU 
NEPRISTUPACNI ZA PRILAZ VATROGASNIM VOZILIMA 

U Opcini Kostrena nema naselja, kvartova, ulica ili znacajnijih objekata koji su nepristupacni za prilaz 
vatrogasnim vozilima, ali je obzirom na konfiguraciju terena Opcinskog podrucja i propusnu moe 
prometnica prisutna pojava da postoje objekti kojima je uvjetno receno otezan pristup vatrogasnim 
vozilima, a poglavito tijekom turisticke sezone zbog izrazito velikog broja vozila na prometnicama. 
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23. PREGLED NASELJA, KVARTOVA, ULICA ILl ZNACAJNIJIH GRADEVINA U 
KOJIMA NEMA DOVOLJNO SREDSTAVA ZA GASENJE POZARA 

U Opcini Kostrena nema, za ovu procjenu relevantnih pokazatelja 0 n~elju, kvartu, ulici iii gradevini u 
kojima nema dovoljno sredstava za gasenje izuzev suhog veza u uvali Zurkovo. 

Sve znacajne gradevine, svi ugostiteljsko turisticki objekti, prodavaonice, lokali i drugi javni objekti 
opremljeni su odgovarajucim aparatima za rucno gasenje pozara. 

24. PREGLED SUSTAVA TELEFONSKIH I RADIO VEZA UPOTREBLJAVANIH U 
GASENJU POZARA 

24.1. Telefonske veze 

Zahvaljujuci snaznom razvoju telefonije u zadnjih nekoliko godina ovaj sustav u tehnickom smislu u 
potpunosti zadovoljava potrebe za ovom vrstom veza. 

24.2. Radijske veze 

Osnovni sustav radijskih UKV veza namijenjenjen je vatrogasnim sluzbama, te se njime koriste javne 
vatrogasne postrojbe i DVD-i. Temeljem ranije postignutih dogovora omoguceno je koristenje sustava 
i ostalim vatrogasnim postrojbama u gospodarstvu, kako profesionalnim tako i dobrovoljnim. 

Pored sustava vatrogasnih radio veza treba racunati i s uporabom ostalih korisnika sustava veza kao 
npr. sluzbe hitne pomoci, lucka kapetanija, sumarija, plovila, jedinica lokalne samouprave i uprave, 
komunalnih djelatnosti i slicno. Istice se da ovi sustavi nisu medusobno kompatibilni (rade na 
razlicitim frenkvencijskim podruejima), te nije moguce jednom radijskom postajom osigurati 
komunikaciju na svim frekvencijama. Taj se problem rjesava na nacin da se kao posrednik pojavljuje 
Centar 112 koji posjeduje uredaje za tzv. miksanje mreze. 

Organizacija sustava radio veza vatrogasnih postrojbi 

Koriste se prvenstveno simpleksne radio veze prema centralnoj stabilnoj postaji vatrogasnog 
operativnog dezurstva u VP Centar - Rijeka, au slucaju izlaska iz simpleksne zone servisa centralne 
radio postaje koriste se semidupleksne radio veze. 

Simpleksnim radom otvorenim pozivom na radnom kanalu; 

K 8 (S) Tx/Rx = 173,250 Mhz odrZavaju se; 

1. medusobne veze centralne radio stanice u operativnom dezurstvu VP Centar i perifernih stabilnih 
stanica u VP, DVD-ima te u IPVJ. 

2. medusobne radio veze perifernih pokretnih i mobilnih radio stanica sa stalnom u operativnom 
dezurstvu 

3. medusobne radio veze izmedu perifernih stalnih i pokretnih radio stanica 

Zbog velikog broja ucesnika vatrogasne postrojbe u gospodarstvu i DVD-i za svoje potrebe koriste 
simpleksni kanal 
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K 7 (S) Tx/Rx = 173,225 MHz 

U slucaju izvanrednih dogadaja intervencija i ovaj kanal se koristi kao redovni kanal uz reduciranje 
komunikacija za preventivne i slicne poslove korisnika. 

Na raspolaganju vatrogasnim postrojbama za slucaj veceg broja vatrogasnih intervencija moze se 
koristiti i simpleksni radio kanal, koji je rezerviran za zapadno podrucje Zupanije Primorsko-goranske, 
tj. podrucje odgovomosti VP Opatija i to 

K 9 (S) Tx/Rx = 173,275 Mhz 

Semidupleksnim radom otvorenim pozivom izmedu centralne radio stanice perifemih stalnih, 
mobilnih i pokretnih stanica odrzavaju se veze putem repetitora na Ucki. 

K 1 (SD) Tx = 173,075 MHz 

Rx = 168,575 MHz 

Osim pokrivanja podrucja operativnog djelovanja u sjedistu postrojbe ova se semidupleksna veza 
koristi za sire podrucje Zupanije. 

Navedena raspodje1a i slobodan broj raspolozivih kanala zadovoljava, no sagledavajuci koristenje veze 
na sirem podrueju u slucajevima vise istovremenih pozara nije dostatna. Procjenjujemo daje za potrebe 
vatrogasne operative potrebno osigurati bar dvostruko veci broj kanala od postojecih. 

24.3 Sustav dojave pozara 

Izvrsena je centralizacija te1efonske dojave pozara putem te1efona 93 (193) na nivou Grada Rijeke i 
okolnih lokalnih Opcina i Gradova, na nacin da su svi pozivi na te1efonski broj 93 (193) usmjereni u 
operativno dezurstvo Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, odakle se obavlja uzbunjivanje i 
upucivanje na intervenciju odgovarajucih vatrogasnih potrojbi. Na isti nacin rijesena je dojava pozara 
sa stabilnih sustava za dojavu pozara instaliranih u gospodarskim subjektima. 

25. PREGLED VATROGASNIH DOMOVA ZA SMJESTAJ UDRUGA DOBROVOLJNIH 
VATROGASACA I PROFESIONALNIH VATROGASNIH POSTROJBA 

Zakon 0 vatrogastvu (Narodne novine 106/99, 117/01,36/02,96/03,174/04,38/09,80/10) vatrogasne 
postrojbe organizacijski dijeli na: 

1. Javna vatrogasna postrojba koja se osniva za podrucje opcine iii grada, dobrovoljna iii profesionalna; 
2. Postrojba dobrovoljnog vatrogasnog drustva; 
3. Profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu; 
4. Postrojba dobrovoljnog vatrogasnog drustva u gospodarstvu; 
5. Postrojba za brzo djelovanje (u daljnjem tekstu: intervencijska postrojba). 

Na podrucju Opcine Kostrena, dje1uje Dobrovoljno vatrogasno drustvo Kostrena. 

Teme1jem posebnih sporazuma podrucje Opcine operativno pokrivaju Javna vatrogasna postrojba 
Grada Rijeke i Dobrovoljno vatrogasno drustvo Kostrena za sluca] svih intervencija na objektima, 
otvorenom prostoru, prometnim sredstvima i ostalim dogadajima. 
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Grad Rijeka, osnovao je Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke - Javna ustanova - (profesionalna), 
koja ce obavljati djelatnost vatrogasne sluzbe na podrucju osnivaca, kao i na podrucju drugih jedinica 
lokalne samouprave, temeljem posebnog ugovora zakljucenog s vijecima navedenih jedinica lokalne 
samouprave. 

25.1. Vatrogasna postrojba dobrovoljnih vatrogasaca - Dobrovoljno vatrogasno drustvo 
Kostrena 

Veliki broj pozara na otvorenom prostoru, pretezno u ljetnim i zimskim mjesecima, zahtjeva ucesce 
veceg broja gasioca kako za sam period gasenja tako i po zavrsetku akcije gasenja kod cuvanja 
pozarista. Iz tog razloga, kao i zbog obveza koje proizilaze iz Zakona 0 vatrogarstvu, u Opcini 
Kostrena osnovano je Dobrovoljno vatrogasno drustvo Kostrena 1998. godine. Operativni elanovi 
zavrsili su osposobljavanje za vatrogasca, a Drustvo je solidno opremljeno vatrogasnom osobnom i 
skupnom opremom i tehnikom. Pored vee spomenute funkcije gasenja pozara, zadatak drustva je i 
spasavanje ljudi i imovine ugrozenih pozarom, edukacija stanovnistva (poglavito mladezi) i 
preventivno djelovanje u stambenim objektima i drugim javnim objektima temeljem Pravilnika 0 

iskaznici ovlastenih osoba za obavljanje odredenih poslova kontrole zastite od pozara (NN 3/94) sto 
cini usmjerenje drustva za buduci rad. 

Profesionalne vatrogasne snage u gospodarstvu u onim gospodarskim subjektima koji ih moraju imati 
ne predvidaju se za intervenciju na podrucju Opcine (osim iznimno na zahtjev zupanijskog 
vatrogasnoga zapovjednika). 

Posto u slucaju pozara, a ovisno 0 velicini istog, na podrucju Opcine interveniraju djelatnici Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Rijeke odnosno postaje Vezica i/ili postaje Centar, kao i susjedne 
dobrovoljne vatrogasne postrojbe i to drustva koji okruzuju Opcinu, DVD Bakar, DVD Skrljevo, DVD 
Susak, DVD Kraljevica, DVD Zlobin, DVD Hreljin to su i s te strane osigurani preduvjeti da Drustvo 
stasa u kvalitetnu postrojbu. 

Inace, na podrueju Opcine Kostrena i Grada Bakra vatrogasna drustva djeluju kroz Vatrogasnu 
zajednicu Bakar-Kostrena koja je osnovana 1996. godine, a koju Cine sljedeca dobrovoljna drustva: 
DVD Zlobin, DVD Hreljin, DVD Skrljevo, DVD Bakar i DVD Kostrena. Detaljni podaci 0 

opremljenosti tih drustava kao i imena odgovornih osoba u istim pohranjeni su u dispecerskom centru 
Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke. 

DVD Kostrena ima 10 operativnih clanova sto cini 1 vatrogasno odjeljenje. 

Najmanji broj vatrogasne opreme i vrste vatrogasnih vozila koje mora posjedovati dobrovoljna 
vatrogasna postrojba u gradskim podruejima, propisanaje clanom 40.,41. i 42. Pravilnika 0 minimumu 
tehnicke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95), a DVD Kostrena posjeduje: 

Vatrogasna vozila 

Red. broj Namjena vozila Kapacitet pumpe Voda lit. Pjemlo lit. 

1 Navalno vozilo 60 lit/min TAMANINI, 70 bara 
2 Navalno vozilo 800 lit/min ZIEGLER, 8 bara 
3 Terensko vozilo 40 lit/min WANGUARD, 100 bara 
4 Kombi vozilo 
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Prijenosne vatrogasne pumpe 

vrsta tip Karakteristike q/h Pogon-snaga 

HONDA WA 35 P, 11000 lit/min Benz., 4 takt, 40 crrr' 
ZIEGLER 8/8 800 lit/8 bara Benz., 4 takt, 1200 rrr' 

Temeljem navedenog Pravilnika, DVD Kostrena udovoljava opremom i vozilima. 

Vrijeme od izlaza vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog drustva Kostrena, do dolaska na 
mjesto intervencije, za po polozaju i sadrzaju karakteristicne objekte ili podrucja Opcine Kostrena, 
unutar je 15 minuta, sto zadovoljava uspjesnost intervencije. 

25. 2. Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke - javna ustanova
 

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke sredisnja je vatrogasna postrojba za podrueje grada Rijeke.
 

Podrucje djelovanja i podrucje odgovomosti JVP je podrueje grada Rijeke. Po potrebi s raspolozivim 
ljudstvom, tehnikom i opremom, a temeljem ugovora ili zapovjedi zupanijskog vatrogasnog 
zapovjednika, moze djelovati i na prostoru susjednih gradova i opcina, te pruzati pomoc vatrogasnim 
postrojbama u gospodarstvu. 

Zadaca JVP je obavljanje svih vatrogasnih intervencija na podrucju djelovanja (gasenje svih pozara, 
obavljanje tehnickih intervencija, rjesavanje akcidenata s opasnim tvarima). 

Rad u postrojbi je organiziran u cetiri smjene. 

Radi boljeg pokrivanja podrueja djelovanja smjestena je u dvije vatrogasne postaje: Vatrogasna postaja 
Centar, u Kresimirovoj ulici 38, VRSTA "5" - fonnacijska jedinica koja ima 5 vozaca u smjeni i 
Vatrogasna postaja Vezica, u Radnickoj ulici 31, VRSTA "3" - fonnacijskajedinica koja ima 3 vozaca 
u smjem. 

Vatrogasna postaja Centar operativno djeluje na podrueju grada Rijeke i okolnih gradova i opcina 
zapadno od Rjecine i na cijelom podrucju djelovanja moze intervenirati u vremenu manjem od 15 
minuta od trenutka dojave. 

Vatrogasna postaja Vezica operativno djeluje na podrucju grada Rijeke i okolnih gradova i opcina 
istocno od Rjecine i na cijelom podrueju djelovanja moze intervenirati u vremenu manjem od 15 
minuta od trenutka dojave. 

Najmanji broj opreme i vatrogasnih vozila koje mora posjedovati vatrogasna postaja vrsta "5" propisan 
je clancima 11. i 36. Pravilnika 0 minimumu tehnicke opreme. 
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Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja treba posjedovati Vatrogasna postaja Centar 

VRSTA VATROGASNOG VOZILA 
POSTOJECI 

BROJ 
POTREBNI 

BROJ 

zapovjedno vozilo 2 2 

navalno vozilo 2 2 
vozilo za gasenje vodom i pjenom 2 2 

autocistema 
vozilo za gasenje vodom, pjenom i prahom 
vozilo za tehnicke intervencije s kranom 

2 
1
1
 

2
 
1
1
 

vozilo za manje tehnicke intervencije i gasenje 1 1 
automobilska ljestva radne visine do 30 m 
teleskopska hidraulicna platforma radne visine do 42 m 
vozilo za gasenje pozara suma i raslinja 
vozilo za gasenje suma i raslinja sa spremnikom za vodu preko 2000 1 
poluteretno vozilo 

1
1
1
1
1
 

1
1
 
1
 
1
1
 

Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja mora posjedovati Vatrogasna postaja Veiica
 

VRSTA VATROGASNOG VOZILA POSTOJECI BROJ POTREBNIBROJ
 
zapovjedno vozilo 11 
navalno vozilo 2 2 
autocistema 
vozilo za gasenje vodom i pjenom 
vozilo za gasenje vodom, pjenom i prahom 

1
1
1 

1
1
1 

vozilo za tehnicke intervencije 1 1 
vozilo za manje tehnicke intervencije i gasenje 1 1 
automobilska ljestva radne visine do 30 m 1 1 
vozilo za gasenje pozara suma i raslinja 1 1 

Minimum tehnicke opreme i sredstava vatrogasnih vozila te minimum tehnicke opreme i sredstava koje 
vatrogasne postaje moraju posjedovati u skladistu treba biti sukladno Pravilniku 0 minimumu tehnicke 
opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi te Procjeni ugrozenosti. Zastitna i druga osobna oprema 
vatrogasaca treba biti sukladno Pravilniku 0 zastitnoj i drugoj osobnoj opremi pripadnika vatrogasnih 
postrojbi. 
Pored navedenih vozila JVP Grada Rijeke mora posjedovati i sljedeca vozila koja nisu utvrdena 
vazecim pravilnicima ali temeljem procjene ugrozenosti zastite od pozara i tehnoloskih eksplozija za 
podrueje grada Rijeke i dugogodisnjih iskustava, postoji opravdana potreba: 

VRSTA VATROGASNOG VOZILA POSTOJECI BROJ POTREBNIBROJ 
brzo vozilo za tehnicke intervencije u prometu 1 1 
vozilo za akcidente 1 1 
vozilo za prijevoz cijevi 1 1 
vozilo za prijevoz vatrogasaca i opreme 2 2 

Vrijeme od izlaza iz vatrogasne postaje Vezica, do dolaska na mjesto intervencije je unutar 15 minuta 
sto zadovoljava uspjesnost intervencije. 
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Napomena:
 
Za intervenciju vatrogasne postaje Centar, nuzno je na vremenu dolaska vatrogasne postaje Vezica,
 
dodati 5 min.!
 

Lokacije na kojima su smjestene vatrogasne postaje nuzno uvjetuju i njihovo djelovanje pa tako 
vatrogasna postaja "Vezica" dje1uje na istocnom podrucju Grada Rijeka i susjednim opcinama i 
gradovima t.j. istocno od Rijecine, a vatrogasna postaja "Centar" zapadno od Rjecine u zapadnom djelu 
Grada i susjednim opcinama i gradovima. Ovakva podje1a je uvjetna jer se kod svake intervenije u 
pripremu stavlja druga postaja, a 0 intervenciji odlucuje zapovjednik na intervenciji koji putem 
dezurnog dispecera po potrebi na lice mjesta upucuje dodatne snage kako u ljudstvu tako i u kolicini i 
tipu opreme kojaje potrebita. 

Zadovoljavanje postavljenog kriterija, zahtijeva razraden i u praksi dokazan efikasan naein motrenja 
terena i pravovremenog obavjescivanja 0 nastalom pozaru i postojanje kadrovski i tehnicki opremljene 
organizirane ekipe za gasenje pozara (dobrovoljna ili profesionalna vatrogasna strulctura), na takvoj 
udaljenosti, da je moguce ucinkovito intervenirati na pozarorn ugrozenorn podrucju unutar 15 minuta, s 
odgovarajucim brojem izvrsitelja. 

Lokacije na kojima su smjestene vatrogasne postaje uvjetovane su operativnim radijusom djelovanja i 
obmuto. Ovakva podjela je uvjetna jer se kod svake intervenije u pripremu stavlja druga postaja, a 0 

upucivanju na mjesto intervencije odlucuje dezurni dispecer koji prati tijek intervencije putem sustava 
veze. Dispecer po potrebi upucuje zapovjedniku na intervenciji dodatne snage kako u ljudstvu tako i u 
kolicini i tipu opreme koja je potrebita. Ustroj javnih varogasnih postrojbi je takav da dezurni dispecer 
odnosno zapovjednik smjene moze po potrebi angazirati i dodatne vatrogasne snage kako unutar 
postrojbi tako i van formacije koristeci vatrogasne snage u gospodarstvu i dodrovoljne vatrogasne 
udruge. Kod ovakvih pozara odnosno pozara gdje je potrebito koristiti dodatne vatrogasne snage prema 
odredbma Zakona 0 vatrogastvu rukovodenje akcijom gasenja preuzima Zupanijski vatrogasni 
zapovjednik ili osoba koju on ovlasti. 

26. IZRACUN POTREBNOG BROJA VATROGASACA ZA GASENJE poZARA 
OTVORENOG PROSTORA I CVRSTO ZIDANOG SLOBODNO STOJECEG OBITELJSKOG 

OBJEKTA 

a) Otvoren prostor 

Temeljem dosadasnjih iskustava, a zahvaljujuci dobrom sustavu osmatranja i dojave pozara na 
tretiranom podrueju za izracun potrebnog broja vatrogasaca uzeti su sljedeci elementi: 

- povrsina zahvacena pozarorn iznosi 500 m2 i elipticnog je oblika gdje se pozar siri po duznoj osi "a" i 
poprecnoj "b" uz predpostavku da vjetar puse duz duzne osi "a"; 

- vrijednost brzine sirenja pozara u ovisnosti od brzine vjetra ocitava se iz slijedece tablice: 

brzina vjetra u kmIh (v) 10 20 30 40 45 50 

brzina siren.ia pozara u mlmin (v') 1 2,5 9 32 45 65 

iz koje je za ovaj izracun odabrana pretpostavka da je brzina vjetra 30 km/h, a brzina sirenja pozara 9 
mlmin. 
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P= 500 m2 

v = 30km/h 
v'= 9 mlmin 

-duzina fronte pozara (F) racuna se tako da se izraeuna opseg elipse i podijeli s dva: 

P= a x b x 3,14 0= 3,14 x 2(a2+b2y2 
alb = 1,lx y'1 §~e je n = 0,464 --- const. 
alb = 1,1 x 30 0, = 4,846 
a2 = 4,846 x P/3,14 = 4,846 x 159,23 = 771,628 ----------- a= 771,63-2 

a= 27,78 m 
b=5,73m 
0= 3,14 x 2(a2 + b2y2= 3,14 x 40,11 = 125,9 m 
duzina fronte pozara F= 0/2; F = 63 m 

- povecanje povrsine pozara (Pp) po dolasku na mjesto dogadaja nakon 15 minuta za brzinu sirenja 
pozara od 9 mlmin: 

Pp = F X v' x t = 63 m x 9 mlmin x 15 min = 8505 m 2 

- ukupna povrsina pozara iznosi zbroj pocetne povrsine i povecanja povrsine nakon 15 minuta gorenja: 

P'=P + Pp = 500 + 8505 = 9005 m 2 
a12 = 4,846 x P' 13,14 = 13897,52; 
al = 117,888 = 118 m 
bl= 24,32 m 
01 = 3,14 x 28977,96 -2= 534,5 m 
Fl= 267,25 m 

Ako se na svakih 15 metara duzine fronta pozara mora rasporediti po jedan vatrogasac onda potreban 
broj vatrogasaca za uspjesno gasenje predpostavljenog pozara iznosi. 

N=FtlI5 

N= 267,25/15 = 17,8 odnosno 18 vatrogasaca 

Pored izvedenog poracuna za potreban broj vatrogasaca koristi se i izvodenje tog broja prema formuli: 

Pv = (P+Pp) x n pri cemu se vrijednost "n" odabire i ocitava iz tablice: 

GUSTOCA POTREBAN BROJ DANA PO COVJEKU ZA GASENJE 1 Ha 
SUME PO VJETRU=n 

1 slabom umjerenom jakom vrlo jakom 
slaba 0,5 1 2 3 

srednja 1 4 6 10 
velika 2 5 10 20 

Za umjeren vjetar i veliku gustoeu sume N, = (P+Pp) x n = 0,9005 x 5 = 4,5, odnosno
 

Nt= 5 vatrogasaca
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Za jak vjetar i veliku gustoeu sume 

NJ. = 9 vatrogasaca 

Za vrlo jak vjetar i veliku gustocu sume 

NJ= 18 vatrogasaca 

Zakljucak: 

Posto su na tretiranom podrueju najcesci pozari otvorenog prostora izazvani prilikom ciscenja 
zemljista spaljivanjem biljnog otpada, a koje radnje se u pravilu provode za slabog vjetra i na 
podrueju slabe gustoee raslinja (sume) to iz prezentiranog proizlazi da je za gasenje pozara 
minimalni potreban broj vatrogasaca 5 osoba. 

Tek ukoliko se preklope najnepovoljniji odnosno ekstremni uslovi (vrlo jak vjetar i velika 
gustoea sume) za gasenje pozara neophodno je osigurati navedenib 18 osoba. 

b) Obiteljski zidani stambeni objekt (jedna stambena jedinica - jedan pozarni sektor) 

Standardna taktika gasenja pozara odabranog modela (stambenajedinica odnosno jedan pozarni sektor
 
povrsine 70 - 75 m2

) temelji se na istovremenoj uporabi 3 "C" mlaza, a kako slijedi:
 
- jedan "C" mlaz efikasno pokriva potrebe gasenja izmedu 20 i 25 m2

;
 

- za rad s jednim "C" mlazom potrebna su dva vatrogasca, odnosno za tri mlaza najmanje 6 osoba;
 
- za izvidanje pozarom zahvacenog objekta, za procjenu i odredivanje taktike nastupa potrebnaje
 
jedna osoba koja je ujedno zaduzena i za rukovodenje akcijom gasenja pozara;
 

- za stalni nadzor izvorista (prijenosna crpka, crpka na vozilu, hidrant, usisna kosara), te za
 
pracenje distribucije na razdjelnici i/ili sastavnici potreban je najmanje jedan vatrogasac 

iz cega proizlazi da je standardnom taktikom za gasenje objekta povriine 70 - 75 m2 potrebno 
najmanje 8 vatrogasaca pri eemu nisu uzeti u obzir momenti potrebe istovremenog spasavanja 
mobilne opreme iz objekta niti osoba ugrozenih pozarom. 

Sagledavajuei pokazatelje dobivene pod a) i b) utvrduje se da dobrovoljna vatrogasna postrojba 
treba brojiti najmanje 10 obueenih vatrogasaca. 

27. NACIN UZBUNJIVANJA VATROGASNIH POSTROJBI 

Javna vatrogasna postrojba na intervenciju izlazi na poziv VOC iii na telefonski iii usmeni poziv 
gradana. Vrijeme izlaska vatrogasne postaje Vezica je oko 30 sekundi, a dolaska na najudaljeniju tocku 
na podrucju Opcine krece se unutar 15 minuta. 

Prikupljanje operativnog clansrva Dobrovoljnog vatrogasnog drustva vrsi se na signal sirene iii 
telefonskim pozivanjem. U radno vrijeme u vremenu od cca 5 minuta prikupi se od 6 - 8 dobrovoljnih 
vatrogasaca. Van radnog vremena ovaj broj je znatno veci, 
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28. OSTALE VATROGASNE POSTAJE CIJA SE INTERVENCIJA MOZE OCEKIVATI NA
 
PODRUCJU OPCINE
 

Na podrueju Opcine moze se oeekivati da ce se, kod eventualno veceg pozara, pored clanica VZ Bakar­
Kostrena i JVP Rijeka, na zapovijed Zupanijskog vatrogasnog zapovjednika, angazirati i druga 
Dobrovoljna vatrogasna drustva iz rijeckog "prstena" i Gorskog Kotara. 

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke djeluje u okviru dvije postaje to "Centar" u ulici 
Kresimirova 38 i "Vezica" u ulici Radnieka 31. 

29. VREMENA POTREBNA ZA VATROGASNU INTERVENClJU 

Vremena i udaljenosti potrebni za intervenciju najblize vatrogasne postrojbe (Vezica) sa stalnim 
vatrogasnim dezurstvom - javna vatrogasna postrojba, glavnim magistralnim pravcem: 

Vatroaasna postaja Vezica Vrijeme dolaska (min.) udalienost (km) 

Brodogradiliste "Viktor Lenac" 3 1.7 
Vrh Martinscica 4 2.9 

Zurkovo ( benzinska postaja ) 5 3.4 
Dom zdravlja Rijeka, 

Zdravstvena stanica Kostrena 
7 3.8 

INA (plin, rafinerija) 10 7.5 

Sagledavajuei vremena dolaska vatrogasne postrojbe iz postaje Vezica do najudaljenijeg mjesta 
Opelne Kostrena, utvrduje se da su zadovoljeni svi kriteriji maximalnog dozvoljenog vremena 
(15 min.) za poeetak intervencije gasenja pofara, te bi u slucaju nastanka pofara na tom 
lokalitetu vatrogasna intervencija bila uspjesna, 

30. VATROGASNE POSTROJBE DOBROVOLJNIH VATROGASACA IZ DRUGIH MJESTA 

Inace na podrucju Opcine Kostrena i Grada Bakra vatrogasna drustva djeluju kroz Vatrogasnu 
zajednicu Bakar-Kostrena koja je osnovana 1996. godine, a koju cine sljedeca dobrovoljna drustva: 
DVD Zlobin, DVD Hreljin, DVD Skrljevo, DVD Bakar i DVD Kostrena. Detaljni podaci 0 

opremljenosti tih drustava kao i imena odgovornih osoba u istim pohranjeni su u dispecerskom centru 
Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke. 

Sva dobrovoljna vatrogasna drustva na podrucju Zupanije elanice su Vatrogasne zajednice Primorsko­
goranske zupanije koja je smjestena u prostorima Vatrogasne postaje "Centar" gdje se moze 
koordinirati rad s profesionalnim strukturama koje su nosioci aktivnosti kako po pitanju strucnog 
osposobljavanja dodrovoljnih struktura tako i po pitanju tehnicke opremljenosti i odrzavanja vozila i 
tehnike. Dobrovoljna vatrogasna drustva u pravilu nikada ne djeluju samostalno vee uvijek uz Javne 
vatrogasne postrojbe koje su po prirodi stvari (zbog stalne prisutnosti) uvjek prve na intervenciji. U 
slucajevima kada se gasi manji pozar na otvorenom prostoru Dobrovoljno vatrogasno drusvo moze 
djelovati samostalno, ali samo do dolaska potrojbi Javne vatrogasne postrojbe Rijeka koja preuzima 
rukovodenje akcijom gasenja. 
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31. PREGLED SUSTAVA GASENJA POZARA NA MORU 

Kako u Opcini nema plovnih jedinica opremljenih sredstvima za gasenje pozara, a zbog latentne 
opasnosti od nastajanja pozara na plovilima i priobalju u nedostatku vlastitih snaga valja raeunati na 
najblize plovne jedinice opremljene odgovarajucom opremom i posadom osposobljenom za gasenje 
pozara na moru. 

Na podrucju Primorsko-goranske Zupanije takve plovne jedinice djeluju u sklopu poduzeca "Jadranski 
pomorski servis" i "JANA-e". U rijeckoj luci, u luci Bakar, Kraljevici i u luci Omisalj uvijek su prisutni 
remorkeri. Broj remorkera s navedenim pozarnim mogucnostima dat je u tabeli. 

Remorkeri Jadranskog pomorskog servisa 

Tegljaci Kapacitet p.p. 
Ipumpi (m3/h) 

Kolicina 
pjenila lit 

Kolicina 
praha t 

Tehnicki 
podaci 

Snaga 
kW 

Pozivni 
znak 

1. «DAVID PRV!» 2x1300 2500 CT,TS,CP,FiFi 1 2x1830 9A8313 
2. «MAK» 300 2100 N,TS 2x1014 9AA4527 
3. "POLUX" 185 1600 0 N,SS,CP 2220 9A2436 
4, "VENUS" 120 1900 0 N,SS,CP 2220 9A2475 
5. "ARIES" 2x330 2100 0 N,SS,CP 1595 9A2440 
6. "SIRIJUS" 2x330 0 0 N,SS,CP 1595 9A2439 
7. "PLUTON" 450 0 0 N,SS 1029 9A2473 
8. "BELl KAMIK" 2 x650 4400 4.00 CT,TS,CP 2x912 9A2638 
9. "RIJAVEC" 2 x650 5000 0 CT,TS,CP 2x912 9A2592 
10. "GEA" 250 2000 0 SS,CP 1472 9A2476 

Tehnicki podaci: N - sapnica, SS - jedan propeler, TS - dva propelera, CP - promjenjivi uspon propelera, 
CT - okretna sapnica, Fi Fi 1 - brod za gasenje pozara klase 1 

Iz razgovora vodenih u Luckoj kapetaniji doslo je do saznanja da nije razraden plan gasenja i spasavanja 
manjih brodova u zoni akvatorija Opcine Kostrena t.j. nisu razradene situacije mogucih akcidenata na 
nacin da je odredeno vrijeme karla bi se brod zahvacen pozarom odvajao od priveza te nije predvideno 
mjesto sidrenja broda u slucaju pozara na brodu, te mjesto nasukavanja ili potapanja broda u slucaju 
potrebe. 
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32. PREGLED BROJA POZARA I VRSTE GRADEVINA U KOJIMA SU NASTALI 
POZARI U ZADNJIH 10 GODINA 

Kod izrade procjene jedan od parametara koji se mora prikazati u procjeni, a iz kojega bi mogle 
proizaci predlozene mjere za zastitu od pozara je i pregled broja pozara i vrste gradevina zahvacene tim 
pozarima u zadnjihl 0 godina. 

10 godisnje intervencije na terenu Opcine Kostrena 

Vrsta pozara 
- Intervenciie 

2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. Ukupno 
/% 

Otvoreni prostor 7 13 18 4 6 10 10 10 4 5 87/87 
Dimniak 3 2 9 9 6 5 5 2 3 2 46/4.6 
Gradevinski objekt 2 - 1 - 1 - - 1 3 - 8/0.8 
Industrija 1 - 1 - - - - - - - 2/0.2 
Prometna sredstva 1 6 1 1 3 3 3 1 1 1 21/2.1 
Prometna nezzoda 1 3 1 1 - 2 2 3 2 3 18/1.8 
Tehnicka intervenciia - 2 3 7 10 1 1 3 2 5 34/3.4 
Posipavanje prometnice 2 - - - 1 4 4 6 4 6 27/2.7 
Ukunno 17 26 34 22 27 25 25 26 19 22 243/24.3 
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"B" PROCJENA UGROZENOSTI OD POZARA PRAVNIH OSOBA 

Na podrucju Opcine Kostrena MUP PU PG od svih gospodarskih subjekata u I. i II. kategoriju 
ugrozenosti od pozara razvrstani su sljedeci gospodarski subjekti: 

1. Brodogradiliste "Viktor Lenac", Martinscica bb, rjesenje br.: 1286/95 od 19. 4. 1995. god., I.e 
kategorija; 

2. INA Industrija nafte, Rafinerija Urinj, Urinj bb. rjesenje br.: 1240/95 od 19. 6. 1995. god., La 
kategorija; 

3. HEP Tennoelektrana "Rijeka", Kostrena p.p. 1, Urinj bb, rjesenje br.: 1586/95 od 2. 5. 1995. godine, 
Il.b kategorija; 

Navedeni gospodarski subjekti bi temeljem kategorizacije trebali saciniti svoje Procjene ugrozenosti od 
pozara i tehnoloskih eksplozija te na osnovu procjena Planove zastite od pozara i tehnoloskih 
eksplozija u kojima bi bile razradene mjere zastite od pozara. Stirn mjerarna (po izradi istih) duzni su 
upoznati Opcinu Kostrena, odnosno ti planovi sastavni su dio ove Procjene. 

Mjere zastite navedene u planovima i procjenarna navedemih subjekata odnose se sarno na zastitu od 
pozara u tom gospodarskom subjektu. 

Iz kategorija koje su Rjesenjima propisane proizilazi da ce gospodarski subjekti morati imati 
profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu koje ce se koristiti za gasenje pozara sarno u istima, 
a mogu se koristiti i izvan podrucja gospodarskih subjekata sarno iznimno ito na zahtjev Zupanijskog 
vatrogasnog zapovjednika. 
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"C" STRUCNA OBRADA CINJENICNIH PODATAKA 

1. MAKROPODJELA NA POZARNE SEKTORE 

Pozarni sektori predstavljaju grupu objekata, povrsinu objekta iii zemljista za koju se moze 
pretpostaviti da ce se proces izgaranja iii tijek pozara odvijati unutar njegovih granica i da te granice 
pozar nece prelaziti. Pozarni sektor, obzirom na reljefne karakteristike zemljista predstavlja i cjelina 
gdje granicu sektora ne predstavlja prirodna iii umjetna prepreka sirenju pozara (golet, potupozarna 
prosjeka i s1.) vee je ista odredena pristupom ugrozenoj povrsini, odnosno pozicijom sa koje se moze 
organizirati sprecavanje daljnjeg sirenja pozara, 

Slijedom toga, granicu pozarnog sektora nekog teritorija predstavlja povrsina na kojoj nema gorive 
tvari putem koje bi se pozar mogao siriti, te su dovoljno udaljene od gorivih tvari susjednih sektora 
koje se ne mogu upaliti direktnim kontaktom plamena, isijavanjem top line (radijacijom) iii letom 
ugaraka iii mjesta s kojih se moze organizirano djelovati protiv sirenja vatrene stihije, a utvrdene su 
primjenom metodologije odredene Pravilnikom 0 mjerama od elementarih nepogoda i ratnih opasnosti 
u prostomom planiranju i uredivanju prostora (NN br. 29/83), kao pravilom tehnicke prakse. U 
naseljenim mjestima takve pozarne zapreke cine ulice, trgovi, vodotoci, poljane, zeleni pojasi i s1. 
Efekat zapreka ovisi 0 sirini zastitnog pojasa, 0 visini objekata koji se nalaze uz rub zapreka i kolicini 
razvijene toplinske energije koja moze nastati u pozaru. 

Ukoliko je ulica pozarna zapreka usvojena su tri reda prema sljedecim kriterijima: 

Pozarna zapreka I reda: 
Bu = HI +H2+20 m 
Pozarna zapreka II red : 
Bu= Hl+H2 
Pozarna zapreka III reda: 
Bu = 0,5(Hl+H2)+ 6 m 
U gomjim formulama znaci: 
Bu = sirina ulice od fronte jedne do fronte druge zgrade 
Hl,H2 = visine zgrade do strehe 

Ulice koje ne odgovaraju navedenim kriterijima ne smatraju se pozarnim zaprekama i ulaze u sastav 
pozarnog sektora. 

Na rubovima naselja iza kojih se protem slobodni prostori kao poljane, rijeke, razne druge prirodne 
zapreke i s1., granica pozamog sektora proteze se u pojasu polovine pozarne zapreke I reda. 

Bp = H + 10 m, odnosno za visinu rubnih objekata uvecanu za 10 m. 

Uzimajuci u obzir naprijed izlozene postavke izvrsena je podjela na pozarne sektore pojedinih dijelova 
Opcine vodeci racuna 0 gravitiranju nekog podrucja k stambenom naselju i 0 karakteristikama 
pojedinih zona (npr. poljoprivredno zemljiste, neuredeni pasnjaci, turisticki kompleksi i s1.). Kod toga 
je centralni dio sjedista Opcine obuhvacen u cijelosti rubnim stambenim naseljem gdje se poglavito 
radi 0 obiteljskim objektima koji su, buduci da ne predstavljaju povecanu pozarnu opasnost i 
mogucnost sirenja, sagledavani reprezentativno, a obzirom na kvalitetnu razliku ista je povrsina 
rasclanjena na dva podsektora u kojima dominiraju kampovi i sume cetinjace. 
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Identifikacioni brojevi pozarnih sektora uneseni su u kartu s utvrdenim granicama. Ukupno izgradena 
povrsina predstavlja zbroj tlocrtnih povrsina svih objekata unutar jednog pozarnog sektora. Podaci se 
temelje na mjerenjima iz geodetskih podloga i drugim raspolozivim pokazateljima. 

Slijedom toga izvrsena je podjela podrucja Opcine kako slijedi: 

POZARNI SEKTOR 1 

Sektor obuhvaca prostor brodogradilista "Viktor Lenac" koji je omeden granicama svojeg postrojenja, 
a i prirodnim granicama i to sa zapadne, sjeveme i istocne strane magistralnom prometnicom, a s juzne 
strane sektor izlazi na more. 

Brodogradilista, a narocito remontna brodogradilista sa stanovista zastite od pozara visoko su rizicni 
subjekti kako po zaposleno osoblje tako i za posade brodova na kojima se vrsi remont. Nazalost, praksa 
je pokazala da je takav slucaj i s brodogradilistem "Viktor Lenac" gdje je do sada zabiljezen citav niz 
pozara, cak i sa smrtnim posljedicama. Pozama opterecenja ovakvih subjekata su promjenjiva (sto 
zavisi 0 tipu broda na remontu, 0 velicini zahvata koji se na brodu namjerava napraviti, vremenu u 
kojem se zahvat radi i s1.), ali uvijek su u granicama visokog pozarnog opterecenja s visokim pozarnim 
rizicima. 

POZARNI SEKTOR 2 

Ovaj pozarni sektor predstavlja industrijski sektor odnosno sektor Termoelektrane "Rijeka I" a koji se 
nalazi unutar garanica pogona. S istocne strane granica je lucica Podurinj i dio ceste prema Urinju, s 
juzne strane more, a sa zapadne i sjevero-zapadne granice postrojenja. Pozarno opterecenje ovoga 
pozarnog sektora je visoko, odnosno ono je pozarno opterecenje Termoelektrane "Rijeka", Za 
termoelektranu su propisane posebne mjere za zastitu od pozara, prema kategorizaciji. 

POZARNI SEKTOR 3 

I ovaj pozarni sektor predstavlja industrijski sektor, odnosno sektor INA rafinerije. Smjesten je na 
poluotoku kostrenskog kopna i najvecim svojim djelom odnosno juznom i zapadnom stranom granici s 
morem. Zapadna granica pozarnog sektora granici s lucicom u uvali Podurinj te sa onda proteze cestom 
preko okretista u Urinju do spoja te ceste s magistralnim pravcem odnosno cestom DC8. Zapadna 
strana sektora proteze se rafinerijskom cestom iznad bivse Koksare gdje se okomito spusta do mora i 
obuhvaca pretakaliste za upaljive tekucine koje vise nije u granicama Opcine ali isto kao kod pozarnog 
sektora 4 predstavljajednu pozarnu cjelinu. 

U ovom pozarnom sektoru smjestena je citava rafinerija sa svim svojim potencijalima za skladistenje i 
preradu, pozarno visoko rizicni objekt s visokim pozarnim opterecenjem. Za ovaj pozarni sektor 
propisane su posebne mjere za zastitu od pozara prema kategorizaciji. 

POZARNI SEKTOR 4 

Granice ovoga pozarnog sektora s jugozapadne, juzne i jugo-istocne strane glavni je magistralni 
pravac, odnosno cesta pod oznakom DC8. 

Vitalni dio sektora Cine stambeni i manji gospodarski sadrzaji u objektima uglavnom starije gradnje, 
male etaznosti s prosjecnim pozarnim opterecenjem. U sektoru se pored stambenih objekata nalazi 
skola, crkveni objekti, ugostiteljski objekti, manja skladista i radionice. Rekonstrukcijama na 
postojecim objektima koje se izvode bitno se smanjuje imobilno pozarno opterecenje. Posebnih 
pozarnih opasnosti u stambenom dijelu sektora nema, osim navedenih objekata i prisustva veceg broja 
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osoba u sakralnim objektima, djecjem vrticu skoli. Prometnice sarno djelomicno zadovoljavaju 
uvjetima za prilaz i pristup vatrogasne tehnike. 

Zalede ovoga sektora je posumljeni dio brda Solin s borovom kulturom i trim stazom na sarnom vrhu 
koji predstavlja stalnu pozamu opasnost. Prirodna granica ovoga sektora je u Draskoj dolini, a 
predstavljaje cesta kroz Dragu. Kako se granica Opcine proteze po sarnom vrhu Solina ista je odredena 
i kao granica pozarnog sektora (zbog nadleznosti i postupanju po nalozenim mjerarna) iako je, kako je 
vee spomenuto, granica pozarnog sektora na podrucju grada Rijeka. 

POZARNI SEKTOR 5 

Granice ovoga pozarnog sektora su na sjeveru magistralna cesta DC-8, na zapadnu pozarni sektor 1 (na 
zapadnoj strani uvale Zurkovo), te pozarni sektor 2 na istocnoj strani. Juzna strana pozamog sektora je 
more. 

Dio sektora cine stambeni i manji gospodarski sadrzaji u objektima starije i novije gradnje, male 
etaznosti s prosjecnim pozarnim opterecenjem do 900 MJ/m*2. 

Ovim sektorom dominiraju lucica i suhi vez u uvali Zurkovo s pjesacko-rekreacijskom zonom obalnog 
pojas, te uz sarnu morsku obalu. 

U tom pozarnom sektoru nalaze se poglavito objekti turisticko-ugostiteljske narnjene. 

Pozami sektor cini i otvoren prostor - povrsine uglavnom obrasle travom i niskim raslinjem 
(submediteransko raslinje - pasnjaci). 

Za taj je sektor karakteristicno da se radi 0 velikom broju manjih parcela na relativno velikoj povrsini, 
a koje su omedene suhozidom cime je otezan nastup ekipa za gasenje pa sarnoj akciji gasenja treba 
pristupiti s krajnjim oprezom radi zastite zivota gasitelja. 

Prometnice sarno djelomicno zadovoljavaju uvjetima za prilaz i pristup vatrogasne tehnike. 

POZARNI SEKTOR 5 A 

Pozarni sektor je omeden pozarnim sektorima 2 i 3 i predstavlja sarno uvalu Podurinj i lucicu u njoj. 

2. STAMBENI FOND 

Stara jezgra mjesta u Opcini Kostrena zahtjeva posebni tretman sa stanovista zastite od pozara. 
Postepenom pretvorbom istog od stambenog prostora u poslovne problemi zastite od pozara se s jedne 
strane umanjuju, a s druge multitpliciraju. Izneseno se ogleda u cinjenici da je promjenom narnjene iz 
stambenog u poslovni prostor (sobe za iznajmljivanje, apartmani, agencije, usluzna djelatnost) npr. 
smanjen broj lozista i raznih kucanskih trosila u objektima cime je smanjena opasnost za nastajanje i 
brzo sirenje pozara, ali je ugradnjom raznih predmeta i materijala (dekorativni elementi od sintetickih 
materijala i oprema) povecano jedinicno pozarno opterecenje istog prostora. Modemizacijom starih 
objekata, odnosno adaptacijom postojecih i izgradnjom novih poslovnih objekata javne narnjene na 
postojecim lokacijarna u staroj jezgri rapidno je povecana mogucnost smjestaja veceg broja osoba koje 
u tom kvartu borave ili kao zaposleni ili kao turist-posjetioci-prolaznici. Sadrzaj objekata iz temelja je 
izmjenjen uvodenjem i primjenom novih tehnologija kako kod izgradnje tako i kod opremanja istih. Iz 
temelja je izmjenjena i energetika pa je umjesto postojecih sistema vodovoda, kanalizacije i el. 
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instalacije izveden POtpWlO novi sistem napajanja objekata energentima daleko vecih kapaciteta, a 
posebno se isticu kotlovnice na tekuce i plinsko gorivo. 

Stambeni objekti s manjim poslovnim prostorima (uglavnom u prizemlju), sa iIi bez podrumskih 
prostora cine okosnicu naselja. U vrijeme izgradnje ti su objekti predstavljali zdanja tocno definirane 
namjene, a stil gradenja bio je odraz potreba tadasnjeg stupnja razvoja drustva i tehnologije. 
Permanentne prilagodbe tih objekata potrebama suvremenog nacina zivota rezultirale su povecanjem 
broja korisnika objekta (bilo stanara bilo inih osoba); ugradivanjem raznih novih materijala u 
konstruktivne e1emente; uvodenjem novih tehnologija i u stambenom i u poslovnom dijelu objekata, 
vrsene su razne pregradnje i nadogradnje u istima, ugradivani sa raznorazni sistemi grijanja, ventilacije 
i klimatizacije, a sve to u gradevini s postojecim (uglavno drvenim) pozarno neotpomim meduetaznim 
i krovnim konstrukcijama. Neredovito investicijsko i tekuce odrzavanje s druge strane rezultiralo je 
dotrajaloscu dimnjaka i dimovodnih kanala i drugih kostruktivnih elemenata i sklopova objekata. Na 
taj nacin doslo se do sadasnjeg stanja pa ti objekti sa stanovista zastite od pozara predstavljaju posebnu 
kategoriju u grupi visoko pozarno opasnih (a nerijetko i opterecenih) objekata. 

Pad zivotnog standarda negativno utiece na stanje zastite od pozara u stambenoj djelatnosti. Suvremen 
nacin zivota uvjetovao je opremanje stambenih jedinica citavim nizom aparata i uredaja (stednjaci, 
frizideri, perilice i sl.) koji zahtjevaju uredno izvedene el. instalacije takvih dimenzila provodnika koji 
ce omoguciti sigumo koristenje istih. Starost tih aparata i uredaja, te neadekvatno odrzavanje i 
servisiranje moguci su uzrocnik nastajanja pozara. 

Sve navedene kategorije objekata trebale bi, prema postojecoj regulativi 0 zastiti od pozara, biti 
opremljene aparatima za gasenje pozara, a sto nije u potpunosti realizirano. Otvoreno je dakle pitanje 
opremanja objekata s odgovarajucim sredstvima za gasenje pozara, kao i pravovremeno periodicno 
ispitivanje funkcionalnosti postojecih aparata. Kako je u provedbi te mjere presudnu ulogu odigrao 
materijalni faktor za razmotriti je mogucnost beneficiranja kako kod nabavke aparata za gasenje tako i 
kod trazenja usluge periodicnog servisiranja istih. 

3. JAVNI OBJEKTI 

Temeljna znaeajka ovih objekata je da u njima povremeno ili stalno boravi veci broj osoba iz cega 
proizlazi da te osobe mogu, ali i ne moraju poznavati objekt u kome se nalaze kao i procese koji se u 
istom odvijaju. U praksi modemog nacina zivljenja cesce se susrece druga postavka, tj. da osobe koje 
borave u objektu istog nedovoljno iIi uopce ne poznaju (veliki ducani, hoteli, disco c1ubovi, kino 
dvorane, sportski objekti i sI). Pored toga bitna odrednica je saznanje da li su osobe koje borave u 
objektu sposobne za samostalno odlucivanje, odnosno da Ii su sposobne samostalno poduzeti odredene 
radnje u slucaju izbijanja pozara (djeca, starije osobe). 

Sagledavanje problematike zastite od pozara javnih objekata u Opcini ima za cilj dobivanja objektivne 
slike da li su ti javni objekti podobni za siguran boravak osoba u istima, odnosno da Ii iste mogu objekt 
u kome se nalaze napustiti na siguran nacin, 

Razmatranje prve postavke obuhvaca utvrdivanje cinjenicnog stanja da Ii su i u kojoj mjeri zastupljena 
propisana iIi nalozena pravila kod izgradnje i opremanja objekata (vatrootpomost konstrukcije, da Ii su 
ugradene instalacije za automatsku indikaciju i dojavu pozara, da Ii je ugraden sistem sigumosne 
rasvjete, da Ii je rjeseno odvodenje dima, da Ii su oprema i uredaji izvedeni tako da kod normalnih 
uvjeta eksploatacije ne mogu izazvati pozar i dr.), te da Ii se objekti i oprema odrzavaju u ispravnom­
funkcionalnom stanju. 
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Pored tog skolpa tehnickih mjera i zahvata, razrada druge postavke obuhvaca splet organizacijskih 
mjera, pocev od ustrojavanja strucnih sluzbi iz domene zastite od pozara u objektima, pa do temeljnog 
zahtjeva da svaka zaposlena osoba prode obuku iz tog podrucja, Time bi se osigurao odredeni 
minimum da ce zaposleno osoblje u slucaju izbijanja nezeljenog dogadaja (eventualnog pozara) znati 
kako pristupiti gasenju istog uz istovremeno zbrinjavanja osoba koje borave u objektu. 

U Kostreni su u funkciji neki oblici javnih objekata, koji su nabrojani u tocki 18. Prikaza postojeceg 
stanja. Sagledavanjem istih u smislu datih parametara mogu se grupirati pojedini karakteristicni 
momenti: 

- tijekom eksploatacije objekata doslo je do djelomicne iii potpune prenamjene prostora; 

- djelomicnom iii potpunom promjenom namjene u odnosu na projektirano stanje povecan je broj 
osoba koje borave u objektima (npr. prenamjena objekta iz stambenog u ugostiteljski); 

- nedostatak sredstava temeljni je problem kod odrzavanja ugradenh sistema zastite u funkcionalnom 
stanju itd. 

4. IZVORISTA VODE I HIDRANTSKA INSTALACIJA ZA GASENJE POZARA 

Podaci prezentirani u poglavlju pregleda stanja upucuju na sljedece: 

Podrucje Opcine Kostrena raspolaze temeljem Pravilnika 0 tehnickim normativima za hidrantsku 
mrezu (NN 53/91) dostatnim kolicinama vode za dva racunska istovremena pozara, 

Na dijelovima Opcine gdje je izgradena obala kao i pristup do nje, moguce je koristenje mora kao 
neiscrpnog recipijenta za gasenje pozara, a sto je posebno znacajno za lucicu Zurkovo i Starn Vodu. 

U cilju osiguranja potrebite kolicine vode za gasenje neophodno je prilikom rekonstrukcija i izgradnje 
nove mreze, te odrzavanje postojece izbjegavati uporabu podzemnih hidranata, a postojece privesti u 
funkciju i obiljeziti na proceljima objekata. Novi zahvati na mrezi moraju se izvoditi s obveznom 
ugradnjom nadzemnih hidranata, razmjestenih i dimenzioniranih temeljem zakonske regulative. 

Postojeca izvorista vode, bunare i cisteme zastititi od zagadenja i unistenja u cilju osiguranja kako vode 
za gasenje tako i vode u slucaju elementamih nepogoda iii vecih havarija na postojecem javnom 
vodovodu. 

s. STANJE PROVEDENOSTI MJERA ZA GASENJE POZARA NA SUMSKIM I 
POLJOPRIVREDNIM POVRSINAMA 

Glede mogucnosti gasenja pozara suma i poljoprivrednih povrsina (u daljnjem tekstu otvoren prostor) 
za podrucje Opcine je karakteristicno da je javnim prometnicama moguc pristup vatrogasnoj tehnici iii 
do ugrozenog prostora iIi do najblizeg mjesta s kojeg se moze graditi efikasna intervencija ekipa 
gasioca. Isto tako, zahvaljujuci razvedenosti vodovodnog sustava opskrba vodom za gasenje pozara na 
otvorenim povrsinama na podrucju Opcine zadovoljava. 
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Na nivou Vatrogasne zajednice Zupanije razraden je posebnim Planom postupak angaziranja 
vatrogasnih snaga za gasenje sumskih pozara, a cija je ucinkovitost dokazana kako kroz same 
intervencije tako i kroz periodicne vjezbe, 

Osmatranje terena, ophodarska sluzba i javljanje pozara organizirano je na nivou zupanijskog podrucja 
pa tako nije posebno ustrojena ta sluzba za podrucje Opcine. Proizlazi da eventualni pozar na 
Opcinskom podrueju dojavlju osmatraci sumarije Rijeka koji osmatraju teren, posade plovila u funkciji 
osmatraca s mora, pilot zrakoplova AK "Krila Kvarnera" u funkciji osmatraca iz zraka, ophodarske 
sluzbe iz strukture sumara, vatrogasaca i policije, te gradani. 

Mjere zastite od pozara tzv. privatnih suma odredene su posebnim aneksom ove procjene i Plana zastite 
od pozara Opcine, 

6. IZVEDENE DISTRIBUTIVNE MREZE ENERGENATA 

OPSKRBA EL. ENERGIJOM - sistem HEP-a 

Distribucija elektricne energije rjesena je putem zracne i kablovske mreze s transformatorskim 
stanicama, a koje su razmjestene tako da pokrivaju odredeno potrosacko podrucje pa se tako na 
podrueju Opcine nalazi jedna 35 kV i niz manjih trafostanica kojima gospodari DP "Elektroprimorje" 
Rijeka odrzavajuci sistem u funkciji bez izrazenih poremecaja iz domene zastite od pozara (poblize 
opisano u poglavlju 12.). 

U cilju efikasnog djelovanja sve strucne sluzbe HEP-a funkcionalno su povezane posebnim sistemom 
veze kojeg koriste dispecerski centri. Pored tog sistema u funkciji je i sistem kojeg koristi Centar 
daljinskog upravljanja. 

Glede uporabe askarela strucne sluzbe HEP-a, temeljem obaveza koje proizlaze iz pozitivnih propisa, 
istima posvecuju nuznu pozornost. U tom smislu vodi se evidencija svih transformatora i kondenzatora 
koji koriste askarele kao medij s preciznim podacima 0 lokaciji na kojoj se uredaj nalazi i kolicini 
medija u uredaju. 

Kao sto je vee spomenuto kod planiranja intervencije i mjera zastite u svezi provodenja iste mora se 
voditi racuna 0 nemogucnosti interveniranja na elektropostrojenjima bez znanja i prisustva stalnih 
dezurnih sluzbi HEP-a (dispecera i interventne ekipe dezurne sluzbe s permanentnim aktivnim 
dezurstvom 0-24h, vozilom). Pored toga dispeeerski centar i stalna dezurna sluzba imaju na 
raspolaganju sistem jayne i interne telefonske mreze te sistem bezicne mreze kojima su medusobno 
povezani. Veza s vatrogasnom postajom moguca je ili putem telefona iii putem stola za miksanje veze 
Zupanijskog centra za motrenje i obavjescivanje, Iz razloga sto nije moguc ulaz gasioca u sam objekt i 
rad u istom dok se ne provedu odredene predradnje iz domene distribucije iii prijenosa elektricne 
energije samoj akciji gasenja eventualnog pozara prethodi intervencija ekipe dezurne sluzbe HEP-a. Iz 
navedenih razloga nemogucnosti samostalnog ulaska vatrogasaca u objekte isti nisu opremljeni s 
aparatima za gasenje pozara vee se oprema za gasenje pozara nalazi u vozilima dezurne ekipe HEP-a 
koja izlazi na mjesto dogadaja. 

Iz iznesenog proizlazi da u djelatnosti distribucije el. energije nema momenata koje bi ovom procjenom 
trebalo posebno tretirati, vee je nuzno zadrzati kontinuitet u provodenju mjera zastite od pozara, 
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7. STUPANJ PROVEDENIH MJERA ZASTITE OD POZARA NA SUMSKIM I
 
POLJOPRIVREDNIM POVRSINAMA
 

Na sumskim povrsinama priobalnoga dijela Zupanije koje su ugrozene od pozara, pa tako i na podrueju 
Opcine Kostrena, Sumarija Rijeka mora permanentno provoditi propisane i nalozene mjere zastite od 
pozara, a u duhu odredbi Zakona 0 zastiti od pozara i Zakona 0 sumama. 

Mjere zastite od pozara tzv. privatnih suma odredene su posebnim aneksom ove procjene i Plana zastite 
od pozara Opcine, 

Glede poljoprivrednih povrsina na podrucju Opcine posebnom je Odlukom 0 spaljivanju na nivou 
Zupanije reguliran nacin ciscenja istih, odnosno propisani su posebni uvjeti 0 zabrani paljenja otvorene 
vatre, ukoliko se ciscenje zemljista obavlja spaljivanjem. Ta odluka donijeta je temeljem odredbi 
Zakona 0 poljoprivrednom zemljistu i Zakona 0 zastiti od pozara, 

8. UZROCI NASTAJANJA I SIRENJA POZARA NA EVIDENTlRANIM POZARIMA 
TlJEKOM ZADNJIH 10 GODINA 

Pozari otvorenog prostora na podrueju Opcine (koji po broju prednjace) posljedica su nehata i 
nepaznje, a iako veliki po broju nisu polucili vece materijalne stete, ali su bitno utjecali na zelene 
Opcinske povrsine i njihovo odrzanje, 

Relativno je velik broj pozara nastao na stambenim i ostalim gradevinskim objektima (poglavlje 32., 
tablica). Ti su pozari najcesce uzrokovani nehatom, nepaznjom iii gradevinskim nedostacima od cega 
se isticu pozari na dimovodnim kanalima. Ti pozari nerjetko prerastaju u pozare medukatnih iii krovnih 
konstrukcija s velikom materijalnom stetom iii cak s ljudskim zrtvama. Stoga je neophodno 
kontinuiranim radom, kako inspekcijom, tako i uz suglasnosti, dozvole za prenamjene i dogradnje 
postojecih objekata smanjiti mogucnost nastanka i sirenja ovakovih pozara gradevinsko preventivnim 
mjerama. 

Kako je za ucinkovito operativno-represivno djelovanje na nastalom pozaru uz primjerene preventivne 
mjere zastite nuzno osigurati brzu dojavu, a do dojave i intervenciju korisnika iii zatecenih gradana, 
nuzno je osposobiti pucanstvo za provedbu preventivnih mjera zastite, gasenje pozara i spasavanje ljudi 
i imovine ugrozenih pozarom. 

Na podrucju Opcine nije evidentan podatak 0 znacajmjem broju ostalih vatrogasnih intervencija 
tehnicke prirode, od kojih se isticu intervencije na izbavi osoba u prometnim nezgodama i iz objekata, 
sprecavanju istjecanja raznih medija, prikupljanju i pretakanju opasnih tvari, neutralizaciji, 
rasciscavanju prometnica, uklanjanju nestabilnih dijelova objekata i s1., a koje u pravilu predstavljaju 
trecinu svih intervencija. Buduci je ova procjena iskljucivo radena za zastitu od pozara smatramo da ce 
potrebe za studijama koje obraduju i ostale segmente vatrogasne djelatnosti biti obradene drugdje. 

Analizom podataka iz Javne vatrogasne postrojbe Rijeka moguce je doci do nekoliko zakljucaka: 

a) Najveci broj pozara predstavlja broj pozara koji su izbili na otvorenom prostoru. Ti pozari na 
podrucju Opcine predstavljaju specificnu kategoriju jer je mali postotak dogadaja koji je rezultirao 
velikom materijalnom stetom, ali su nesagledive posljedice ako se taj problem razmatra s aspekta 
zastite covjekove okoline. Pored toga za tu kategoriju pozara karakteristicno je da se, ako nisu uoceni i 
dojavljeni u samom zacetku, relativno brzo sire cime se imperativno namece potreba angaziranja veceg 
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broja gasioca na duze vrijeme, a sto opterecuje operativnu spremnost vatrogasnih postrojbi na siroj 
regiji. 

b) Drugu stavku po velicini predstavljaju pozari koji su izbili u stambenoj djelatnosti i to pozari u 
stanovima, a potom dolaze pozari u dimnjacima i dimovodnim kanalima. Komparacija tog podatka s 
iznesenim saznanjima i tvrdnjama 0 problematici zastite od pozara u stambenoj djelatnosti, pokazuje da 
obradeni problemi predstavljaju teziste djelovanja svih struktura ukoliko se zeli direktno utjecati na 
broj dogadaja, a time i na smanjenje broja stradalih osoba i iznosa steta i unistenih materijalnih 
sredstava. 

Pozari u stambenoj djelatnosti predstavljaju posebno vaznu kategoriju jer osim sto sudjeluju s relativno 
velikim postotkom u ukupnom broju pozara isti zauzimaju i znacajno mjesto u analizi tih dogadaja po 
posljedicama. Materijalna steta izazvana pozarom u stanu u pravilu je velika, kao sto je spomenuto 
cesto dolazi do stradanja osoba, a posebnu kategoriju predstavlja negativan odraz djelovanja pozara na 
kvalitet zivljenja stradalnika (psihicke traume, osiromasenje itd.). 

c) Relativno visok broj dogadaja - intervencija u prometu (poglavlje 32., tablica) krije u sebi pozare 
koji su izbili kao posljedica prometne nezgode, ali se ne moze zanemariti postotak koji se odnosi na 
pozare koji su na prometnim sredstvima izbili u tijeku voznje ili kadaje to sredstvo mirovalo. NajcesCi 
uzrok tih pozara je neredovito, nedostatno ili neodgovarajuce odrzavanje prometnog sredstva u 
ispravnom funkcionalnom stanju. Ovdje se mora istaknuti da su u ovu kategoriju uvrsteni i dogadaji na 
plovilima. 

d) Velik broj dogadaja evidentiranje na objektima distribucije elektricne energije. Kod razmatranja tog 
problema treba imati na umu da je temeljni problem s kojim se susrecu strucne sluzbe HEP-a pojava 
posolice - faktor specifican za priobalje i otoke. U cilju saniranja tog problema pristupa se kabliranju 
zracnih vodova (gdje je god to moguce) i premazivanju izolatorskih casica i lanaca specijalnim 
premazima. 

e) Pozari u gospodarstvu, statisticki promatrano, ne zasluzuju posebnu paznju, ali ih je nuzno imati na 
umu bez obzira na broj jer neizostavno uzrokuju najvece materijalne stete i to bilo da se radi 0 direktim 
stetama ili 0 gubicima nastalim kao posljedica zastoja u radnom procesu. Nerijetko u tim pozarima 
dolazi do direktne opasnosti za stradanje osoba koje borave u objektu i/ili ucesnika akcije gasenja, 

f) Pozari u gospodarskim subjektima razvrstanim u 1. iII. kategoriju su cesCi i zato je u tim subjektima 
i predvidena takao jaka vatrogasna represija, no oni nisu razmatrani u ovoj procjeni. 
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"D" PRIJEDLOG TEHNICKIH I ORGANIZACIJSKIH MJERA KOJE JE 
POTREBNO PROVESTI KAKO BI SE OPASNOST OD NASTAJANJA I 

SIRENJA POZARA SMANJILA NA NAJMANJU MOGUCU RAZINU 

Nivo zastite od pozara u Opcini potrebito je uvijek i iznova razmatrati jer je to ziva materija koja se 
mora razvijati usporedno s razvijanjem gospodarskih i drugih Opcinskih potencijala. 

I. Problematiku zastite od pozara starih objekata rjesavati na taj nacin da se ne dozvole adaptacije 
postojecih objekata ukoliko bi se na taj naein povecalo ukupno postojece pozarno opterecenje objekta 
iii naselja (zone) kao cjeline. Uz tu mjeru planski pristupiti promjeni namjene poslovnih prostora s 
pozarno opasnim sadrzajima u stambenim blokovima s pozarno neopasnim sadrzajima, a s ciljem 
smanjenja pozarnih opasnosti. 

II. Pristupe objektima rijestiti kroz posebnu Odluku 0 zastiti od pozara tako da se osiguraju stalno 
prohodni putevi za interventna vozila. Pristup pozarom ugrozenim objektima osigurati na taj naein da 
se onemoguci parkiranje veceg broja vozila od broja uredenih parkirnih mjesta. Prepreke moraju biti 
tako izvedene da se u slucaju potrebe tjekom intervencije mogu rucno ukloniti (razni granicnici, 
ukrasne vaze i sl). 

III. Rezim ponasanja u stambenim objektima s vecim brojem stambenih jedinica s ciljem poduzimanja 
preventivnih i represivnih mjera zastite od pozara regulirati Odlukom 0 kucnom redu. Pored toga, 
elemente zastite od pozara ugraditi i u druge planove i odluke Opcinskog nacelnika i Opcinskog vijeca 
kad za isto postoji mogucnost i potreba, primjerice u plan uredenja Opcine, odluku 0 dimnjacarskoj 
sluzbi, odluku 0 komunalnom otpadu i dr. 

IV. Iznaci tehnicko rjesenje da se onemoguci parkiranje vozila na akumulacionim prostorima ispred 
izlaza iz javnih objekata, ispred trafostanica i na podzemnim hidrantima. U tu svrhu podzemne hidrante 
porebito je vidljivo oznaciti kako bi vozaci mogli uociti mjesta gdje se isti nalaze. 

V. Kod izrade procjena ugrozenosti objekata od pozara koji se nalaze ili se planiraju graditi na 
podrueju Opcine Kostrena potrebno je primjenjivati: 

a) Temeljem metode TRVB 
- stambeni objekti i pretezno stambeni objekti s lokalima i manjim radionicama u svom sastavu (bez 
etaza ispod zemlje, ako iste nisu odvojene vatrootpomom konstrukcijom) 

b) Temeljem metode TRVB iii GRETENER iii DIN 18230 iii EUROALARM,
 
- poslovni objekti razne namjene i velicine
 
- pretezno poslovni objekti
 
- ustanove i drugi objekti u kojima se okuplja ili boravi veci broj ljudi
 

c) Temeljem metode DIN 18230 iii TRVB iIi GRETENER iii EUROALARM
 
- industrijski objekti
 
- razna skladista
 
- ostali gospodarski objekti
 

Primjenom navedenih metoda na nacin kako je predlozeno postigla bi se veca unificiranost u odabiru 
primjenjenih mjera zastite od pozara, a sto bi se direktno reflektiralo na izradu operativnih planova 
gasenja objekata i uspjesnog provodenja akcije gasenja i spasavanja po tako izradenim planovima. 
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VI. Permanentno voditi brigu i osigurati dostatna sredstva za funkcioniranje dobrovoljne vatrogasne 
postrojbe. I dalje raditi na suradnji s okolnim dobrovoljnim vatrogasnim drustvima narocito na razradi i 
provedbi planova za gasenje sumskih pozara (pozara na otvorenom prostoru) sto se odnosi na rubne 
pozarne sektore Opcine. 

VII. Prilikom izgradnje nove vodovodne mreze i rekonstrukcije stare obavezno postavljati nadzemne 
hidrante. 

Postojece nadzemne i podzemne hidrante odrzavati u funkcionalnom stanju, ana okolnim objektima 
postaviti lakouocljive oznake za podzemne hidrante. 

VIII. U cestama gdje je zbog uskoce nemoguc pristup vatrogasnim vozilima potrebito je na krajnjem 
mjestu pristupa vatrogasnog vozila postaviti nadzemni hidrant kako bi se sa njega mogla vodom 
napajati vatrogasna vozila. 

IX. Aktualizirati osposobljavanje pucanstva za provedbu preventivnih mjera za zastitu od pozara te 
putem za to od DUZS-a ovlastenih ustanova predvidjeti osposobljavanje pucanstva po mjesnim 
odborima, temeljem Pravilnika 0 programu i nacinu osposobljavanja pucanstva za provedbu 
preventivnih mjera zastite od pozara, gasenje pozara i spasavaja ljudi i imovine ugrozenih pozarom 
(NN 61/94). 

X. Zatraziti od strucnih sluzbi Ministarstva pomorstva, prometa i veza (Lucka kapetanija) da odredi 
mjesto za privez pozarom zahvacenog plovila i da se sacine planovi i odredi mjesto za nasukavanje i 
sidrenje broda prilikom pozara na istom iii za slucaj nekog drugog akcidenta na plovilu, a ako se akcija 
spasavanja ne moze izvrsiti s kopna iii ako predmetni dogadaj na plovilu ugrozava druga plovila, 
objekte ili instalacije na kopnu odnosno ako se spasavanje plovila vise ne moze efikasno izvrsiti. 

XI. Temeljem ovlasti iz Odluke 0 dimnjacarskoj sluzbi inzistirati na redovitom odrzavanju i Ciscenju 
dimovodnih kanala uz obavezu izricanja zabrane uporabe neispravnih dimovodnih kanala iii onih koji 
se ne ciste. 
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"E" ZAKLJUCAK
 

Pravilnikom 0 izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloskih eksplozija (NN RH br. 35/94) 
odredeni su parametri cija strucna obrada predstavlja temelj za daljnje odredivanje mjera kojima se 
opasnost za nastanak pozara u odredenoj sredini svela na najmanju mogucu mjeru, a uz optimalno 
ulaganje kako financijskih sredstava tako i ljudskog potencijala. Pred radnu grupuje postavljen zadatak 
da prikupi kvalitetne, upotrebljive podatke iz svih sfera zivota i respektirajuci propisani okvir, obavi 
strucnu analizu prikupljenih podataka, te da kod donosenja zakljucaka vodi racuna 0 specificnostima 
koje su nastale tijekom razvoja Opcine. Pored toga nuzno je bilo uzeti u obzir i specificne momente 
koje diktira geopolozaj, mikroklima i elemente Plana razvoja Opcine kao urbane, kulturne i 
gospodarske cjeline s posebnim naglaskom na ugostiteljsko-turisticku djelatnost. 

Pri svemu tome respektiran je moment primjene modernih saznanja iz podrucja zastite od pozara kako 
se ne bi ponovile greske iz proslosti gdje su tada modeme tehnologije bile sticene na neprimjeren 
nacin, a sto je rezultiralo znacainim materijalnim stetama, a nerijetko i ljudskim zrtvama. 

Predlozeni materijal proizvod je multidisciplinamog pristupa materiji, a radna gupa drzi da su prikazani 
pokazatelji i predlozena rjesenja za smanjenje opasnosti od nastanka i sirenja pozara iz ove Procjene 
primjereni sadasnjem stanju razvoja Opcine pa tako ona predstavlja solidan temelj za izradu 
kvalitetnog Plana zastite od pozara Opcine Kostrena. 

Mora se posebno istaknuti da je temeljem analize prikupljenih podataka radna grupa dosla do zakljucka 
da se trenutno stanje zastite od pozara u Opcini Kostrena moze ocijeniti kao zadovoljavajuce, Ovo iz 
razloga sto se paralelno s kapitalnim zahvatima koje je Opcina realizirala u proteklom periodu vodilo 
racuna i 0 segmentu zastite od pozara, a sto je rezultiralo oformljenjem dobrovoljnog vatrogasnog 
drustva i opremanja istog s neophodnom opremom. 

Strucna obrada cinjenicnog stanja temeljena na prikazu postojeceg stanja utvrdila je da pojedini 
segmenti Opcine predstavljaju povecanu opasnost od pozara (industrijske zone), kojuje moguce bitno 
umanjiti preventivnim mjerama i povecanim nadzorom inspekcije za zastitu od pozara te nalaganjem 
mjera, a s kojima bi se rizik nastanka pozara sveo na minimum, odnosno ogranicilo sirenje nastalog 
pozara, 

Ova Procjena stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Sluzbenim novinama 
Primorsko-goranske zupanije", 

KLASA: 021-05/11-01/4 
URBROJ: 2170-07-01-11-41 
Rijeka, 29. studenog 2011. 

OPCINSKO VIJECE OPCINE KOSTRENA 

Predsjednica

*c
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